
 

PERIJA Mini 
Detector de som digital com modo de julgamento 

de vazamento de água. 

 
 
 
 
 
 

PER I J A  M I N I    -   I DE A L  P A R A   P E S Q U I S A S   D E   V A Z A M E N T O   D E  

Á G U A   E M   T U B O S   D E  P L Á S T I C O   ( P V C   E  P E)  ,   E Q U I P A D O S  

COM    M O D O  D E   J U L G A M E N T O  DE  V A Z A M E N T O  D E  Á G U A..



 

 

PERIJA Mini VPRO 
Detector de som digital com modo de julgamento de vazamento 
de água.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MODO DE JULGAMENTO DE VAZAMENTO AUTOMÁTICO 

 ALTA SENSIBILIDADE, ALTA REPETIBILIDADE  

 CONTROLADO PELO APP PERIJAMini  

 PRECISO, RÁPIDO, INTELIGENTE, PROFISSIONAL 



 
 

 

PERIJA Mini VPRO 
          Detector de som digital com modo de julgamento de vazamento de água 

          Aplicação: acesso direto no tubo 

                                                                   ESPECIFICAÇÃO 

 TECNOLOGIA Acústico 

 SENSOR Piezoelétrico interno 

 ALCANCE DE FREQUÊNCIA 200 – 4000 Hz 

 FILTROS 4 filtros de passage de banda selecionáveis 

(HP: 200, 600Hz – LP: 2100, 4000Hz) 

 FILTRO DE NOTCH Desligado, 50Hz, 60Hz (selecionáveis) 

 AMPLICAÇÃO 53dB±3 

 ATIVAÇÃO Tecla mute, manual no app PERIJAMini  

Sensor IR para controle automatico de mute ( para superficies 

reflexivas) Tecla MUTE no teclado PERIJA Mini 

 FONE DE OUVIDO Fone de ouvido com fio: entreada de fone de ouvido estéreo de 3 mm 

 BATERIA Bateria recarregável de íon de lítio interna inalcançável 3,7V 850mAh 

 DISPLAY Sem visor  exibido no smartphone por PERIJA Mini APP) 

 ALJ™ MODE (modo de julgamento de vazamento automático) 

 IRAA™ MODE (modo de ativação acústica IR) 

 filteROT™ MODO (modo de rotação do filtro) 

 COMUNICAÇÃO DE DADOS Bluetooth de baixa energia (BLE) 

 BARRA DE CONTATO Barra de contato 3 X 110 mm e 3 x 300mm  

 DIMENSÃO 136 x 60 x 30 mm 

 
 

Conexão do carregador USB 
 

 

4 filtros passa-banda 

Filtro 2 Notch 
 
 
 
 
 
 

       Modo de ativação infravermelho 

 

Modo de julgamento de vazamento 

 
 

 
Comunicação Bluetooth  

 
 
 
Bateria recarregável interna 

 
 

Modo de rotação do filtro 

 
 
Modo de julgamento de 
vazamento 



 MODO DE JULGAMENTO DE VAZAMENTO 

 AUTOMÁTICO DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTA 
REPETIBILIDADE 

 CONTROLADO PELO APP PERIJA Mini  

 PRECISO, RÁPIDO, INTELIGENTE,PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIJA Mini VPICK-UP 
Detector de som com modo de julgamento de vazamento de água 



 
 

 

PERIJA Mini VPICK-UP 
Detector de som digital com modo de julgamento de vazamento de água 

Aplicação: pesquisa sem contato direto.  

                                                   ESPECIFICAÇÃO 

 TECNOLOGIA Acústivo 

 SENSOR Piezoeléctrico interno 

 ALCANCE DE FREQUÊNCIA 200 – 4000 Hz 

 FILTROS 4 filtros de passage de banda selecionáveis 

(HP: 200, 600Hz – LP: 2100, 4000Hz) 

 FILTRO DE NOTCH Desligado, 50Hz, 60Hz (Selecionáveis) 

 AMPLIFICAÇÃO 53dB±3 

 ATIVAÇÃO Tecla ute manual no app PERIJAMini 

Sensor IR para controle automático de mute (para superfíceis 

reflexivas) Tecla mute no teclado PERIJA Mini 

 FONE DE OUVIDO Fone de ouvido com fio: entrada de fone de ouvido estéreo de 3mm  

 BATERIA Bateria recarregável de íon de lítio interna inalcançavel  3.7V 850mAh 

 DISPLAY sem visor (exibido no smartphone por PERIJA Mini APP) 

 ALJ™ MODO (Modo de julgamento de vazamento automatico) 

 IRAA™ MODO (Modo de ativação acústica IR )  

 filteROT™ MODO (Modo de rotação do filtro) 

 COMUNICAÇÃO DE DADOS Bluetooth de baixa energia (BLE) 

 BARRA DE CONTATO barra de contato 3 X 110 mm e 3 x 300mm  

 DIMENSÃO 136 x 60 x 30 mm 

 
 
 
 

  

          Conexão do carregador USB 

 
 

 

Modo de julgamento de vazamento de água 

 
 
 
Bateria recarregável interna 

        Comunicação Bluetooth  

4 filtros passa-banda 

Filtro 2 Notch 

 
 

Modo de rotação do filtro 

Modo de ativação infravermelho 

 
 
Modo de julgamento de 
vazamento 



 
 

 
 
 

 
 

 
 


