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Display LCD / Contagem
Barra Grafica

True RMS

Corrente DC

Corrente AC

Tensan DO

Tensao AC

Resistencia

Capacitancia
frequéncia

Teste Continuidade /
Diodo

Data / Peak Hold
Méx. / Min. / Relativo
serturada garra
Categoria

No\l'\dade

Modelos

Display LCD / Contagem
True RMS

Termametro
Temperatura IR
Fungies:

Corrente DC

Corrente AC

Tensao DC

Tensao AC

Resisténcia
Capacitancia
Frequéncia

Teste Continuidade / Diodo
Data / Peak Hold

Max. / Min.

Auto calibragio
Abertura da garra
Categoria

ET-3367
356 Dig. / 6000

I
BO0A
BO0A
G00m/B/B0/
00V
6/60/600V

600/6k/B0k/
B00k/BMQ

B0w/B 00n/By/
BOWF
10/100/ 1/
{0k /100KHz
C/D

D

36 mm
CATIII 60OV

EX-820

(T
3 3/4Dig. / 4000
B
AC

400A/1000A
400V/1000V

400V/750V

4000

20-400Hz
L/D
D
MaxMin

3 mm
CATIVEBOOV

EX-830

Com iluminagdo /4000

Corrente e tensdo

Tipo K
-00a 270°C
- |000A
(0D0A |000A
gO0V GO0V
QBRODV QRO0V
40M 40M
40mF 40mF
fkHz 4kHz
v
(Captura picos de partida transitorias)
v
v
44 mm

CATIIl BOOV—

ET-3810
3172 Big /2000
200/1000A
200//000A
|ooov
200/ 730V

2007200k

2k/2 Ok/40k Hz
L/D

D
Max.
a7mm
CAT Il D DOV

ET-3310
334 Dig. /7 4000
B
AC
400/2000A
400/1500A
400m/4/40/400/
1000V
400m/4/40/400/
TaV
400 /4k/40k/
400k /4000k/
L] fe}
4n/b0n/ 4000/
hu/40uF
100/1k/10k/
100k/40 OkHz
L/D

D/P
Méx. / Min. / Rel.
aTmm
CATIIHD DOV

www.eomercialgoncalves.co

ET-3860
334 Dig /4000

AC
400/1000A
400/1000A
4/40/400/

iooov
4/40/400/750V

400/4k/40k/
400k/ M/
i]lfe}

100/1k/10k/
100k /IMHz
L/D

D

a7mm
CATHI 600V

Alicate Amperimetro |000A

+ termfmetro infravermelho

MEDIGAD | PERDAS COMERCIAIS

ET-3960
334 Dig /4000

AC
400/2000A
400/2000A
4/ 417400/

1000V
4/40/400/7a0V

400/4k/40k/
400k/4M/
4IMG

100/1k/10k/
100k/1MHz
L/D

D

almm
CATIIIBODV

03



=
=3
(]
-
L
=
(=]
(]
]
=1
(=]
(-
L
o
=2
1=
=
(=]
Ll
=

A Comercial Gongalves langa o equipamento de teste de
campo mais completo para equipes de medigio /
recuperagdo de receita do setor elétrico. PowerMaster
7300 & um instrumento de campo dotado de padréo de
referéncia trifasico com fonte de tensdo e corrente
integrada (opcional).

Com preciséo de 0,02% no campo, PowerMaster &
mais preciso que a maioria dos padries de laboratdrio e

10 vezes mais preciso que a maioria dos medidores.

Habilitado para medir todos os sinais primérios e
secundérios, PowerMaster pode testar simultaneamente
todas as 3 fases para erros de relagio e burdende Te " s.

(s medidores podem ser ensaiados sob carga do cliente ou
sob carga gerada pelo PowerMaster

Com diversas caracteristicas avangadas, PowerMaster vai
revolucionar testes de campo.

Eﬂsams emL'ampu _

Espenlflcag" sTEcnm - = ey 3
Entrada direta: TR i
Corrente AG: 3 entradas, 0 a 20A ou 0 a 30A (dependendo do mudEIu)
Resolugén: | micro ampere
Tensao AC: 4 entradas, S0aB00V (resolugao: Imicro valt)
Potencia Auxiliar: | entrada, 100 a 530VAC
Entrada dos Probes: 2 conjuntos de 3 entradas
Resolugéo e faixa determinada pelo probe
Medigéo:
- Energia: Wh, VARh, VAh
- Poténcia: Watt, VAR, VA
-Precisan+/- 0,02%
- Fator de poténcia: -1.00a +1.00
- Harmanicos: até 1002 ordem (selecionavel pelo usuérin).
Fonte de corrente: Fonte de tenséo:
Saidade corrente: [.1a 20A (7302, 7332) Saida de tensao: 30V a 480V (7332, 7330)
0.1a50A(7305,7335) 30VaB00V (sob encomenda)
Ajuste de fase: 0 a 360 graus Ajuste de fase: 0 a 360 graus
Conectividade do Sistema:
Entrada de Pulso: 3 (entrada de pulso do medidor, entrada padréo e entrada auxiliar)
Saida de Pulsos: 2 (saida padréo, saida sincronizada)
Porta LUSB para PC: | (conectividade ao PC)
Porta USB: 4 (equipamentos periféricos e leitor de cadigo de barra)
Porta Ethernet: | (conectividade de alta velocidade, incluindo internet)
Porta RS-232: |
PortaMemdria SD: | (suporte a memdria S0 remaovivel)
Porta de Audio: | (microfane, fone de ouvido)
Outras:
Resolugao display: B40 x 480, VGA transflectiva total colorido
Tamanho display: 8.4 polegadas
Temperatura de operagao: -20 a 50°C
Temperatura de armazenamento: -30 a B0°C
Umidade: 0 a 95% néo condensada
Rateriainterna: 14 V NiMH recarregavel
Peso:7300-13.3Kg  7302-16.0Kg 730a-174Kg
7332-19.1Kg 7335 - 20.4Kg

Seletor de Modeloss»»»»»
7300 7302
Padro referéncia trifasico (0,02%) Fonte de corrente trifasica 20A
Anglises harmanicos até 100° ordem
Verificagdo das ligagies 'F73|]5d itacica SOA
Teste medidor sob carga do cliente Onta e EanrEnE RS
Teste medidor de demanda 7332
Teste TC trifasico simultaneo Fonte de corrente trifésica 20A e
Teste TP trifasico simultaneo fonte de tensdo trifasica 480V
Teste Transdutor
Desmagnetizagdo Tc”s . g
Software "Meter Site Manager” Fonte de corrente .tr‘IfE.ISIEE alA e

fonte de tensdo trifasico 480V
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: > Desmagnetizagao Tc”s.
: > Teste de medidor de demanda.

: » Teste de transdutor

: > Software de Meter Site Manager.

: > Ensainsem T s, Tp stmfasmns mmultaneamé‘l‘rt&- *Recuperal;au de| FECEftAr————
: > Verificagan das ligages e diagndstico local.
¢ > Analise harmanica até 1002 ordem.

Verificagfo de diagndsticos

> Redugdo no tempo de ensaio.

> Detecgéointerna de erros.

> Leve e compacto.

> Facil de usar.

> Testa ainstalagéo de medigdo completa

MEDIGAD | PERDAS COMERCIAIS

“Print das telas demonstradas do PowerMaster”
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- Medig#o de corrente de um condutor energizado cnim;adu Entre suas garras. e

@ - As caracteristicas de destaque incluem operagdes em alta tenséo, amostrageme retengdo,

ﬁrmazl.‘-“a ate rejeicdn de correntes externas.
f\euras -If'_r-e_cisﬁn de +1%, = Zdigitns_

b ?

MEDICED | PERDAS COMERCIAIS |

[ i [ dl ﬂ: ﬁ ¥ Aplicagéio> > > »>»> >

8-020 XT Plus BEZZPINSEET s e S

I» Checagem da corrente antes da |
| interrupgao de carga; :
|
|

Yalor tipico

Famﬂde operacin True RMS True RMS I» Checagem para equilbrio de carga;
Tensdn 0-500 KV 0-400 KV I Checagem de relagao de transformagéo
Corrente 0-2000A 0-2000A IR <. I
Abertura dn sensor B.3acm 38 cm 1> Anélise de estudos de carga. I
Resolicin
Amps1-9394 0.IA 0.IA
Amps 100 - 13394 1A 1A
Yalor tipico
Frequéncia B0 Hz (57 ate 63 Hz)
Controles Operagdo por um dnico botdo

Am stlk Plus  es kg

i\mperlme‘tru deahatensio  Toim de -30 a +B0°C

temperatura
Display Display de 3.4 digitos
Bateria Alcalina de 9 volts
Conexéo Adaptador universal (vara de manobra néo inclusa)
Revestimento em uretano, resistente achoque e a prova d'agua

Radio Ampstik Plus

Amperimetro com display remoto
para leituras maltiplas

:- Recuperagéo de receitas através de checagem de relagdo de Tc”s em clientes Grupo A; I
I- Identificagdo de Te”s imprecisos e erros internos entre relagéo de Tc”s cadastrados no
I sistema de faturamento e o de fato instalado; |
:- Armazena até 4 |eituras; I
j- Precisén de 1% =+ 2 digitos; I
I- Leitura remota em uma distancia de 13 metros. I g
———————————————————————————— oy Vara de manobra néo inclusa
Kit inclui: Sensor Transmissor 8-120 & Receptor 8-121
Medigdes: 4 leituras Preciséo: %, = 2 digitos O
Classe de Tenséo para Ampstik: 0-B3KV  Frequéncia de operagao: 60 Hz ND
Faixa de Corrente: -5000A
Abertura do Sensor: B,35cm
Radio
Resolucéo Frequéncia: 916.48 Mhz —_
Corrente: 0-99.9 A- 0,1A Poténcia: 0,1 Miliwatt i ____ff”’__
Corrente: 100-5000A - 1A n.s;aum"rs’ metros e
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Diagmetro: 5,0mm
Comprimento 3 m (opcional até 30 mts)

| 117 .5mm

Wi oE

| \deal paradetecgéo de fraudes em redes de baixa tenséo

| > Foto
| » Video

| Ele permite registro por:

NS Conexio direta em um monitor externo / TV.
| > Conexdo com PC via porta UISB

Especificacéio (Cabo e Fonte de Luz)

Sensor Imagem
Resolugao(Dinamica/Estatica)
Dimensies:
Diametro
Comprimento
Taxa de transmisséo
Relago sinal
Exposigéo
Campo de Viséo
Profundidade do campo
Fonte de Luz

Monitor

Alimentagao

Display

Interface

Bateria

Formato video

Registro

Formato compresséo

Formato armazenamento imagem
Formato registro video

Funcéo

Descanso rapido
Rapido descanso video
Rapida revisio

Saida AV

Visualizagéo Video/Foto

.-'f-

Sensor Imagem CMOS
320 (H)* 240(V)/ B4D(H)*480(V)

9.amm
Padréo 3m (consultar outras dim.)

~l0m/s

42dB

Automética

g7°

[,acm ~l0cm

4led’s de cor branca

DCav

Monitor LCD 3.0 TFT 320x240pixels
Mini USB L1/ AV in/

Rateria recarregavel 3.7V

NTSC & PAL

Cartao SD (26B)

MPEG4

JPEG (B40*480)

ASF (320*240)
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WRT-ID & um testador de alta performance projetado para apllcagﬁe? Bm—
resisténcia de enrolamento em transformadores de poténcia e também
grandes motores.

8

Introdugéo

.| PResisténcia de enrolamento & um item importante na manutengéo ou no programa de qualidade
assequrada para fabricagio de um transformador de poténcia.

%= P> Transformadores e grandes motores estdo sujeitos a vibragao, sobrecargas e ambientes com
grandes variagiies de temperatura.

" >Medigiies de resisténcia de enrolamento podem assegurar que as conexdes foram feitas
adequadamente e que ndo hé presenga de circuito aberto ou em curta.

2 > Variador de TAP de transformadores de poténcia séo elementos criticos de um sistema de
poténcia.

P [ WRT & muito eficiente na detecgéo de anormalidade em um variador de TAP.

Aplicaggo> »>»>»>»>»

>Transformadores de Poténcia
>Reguladores de Tenséo
- >Maquinas Rotativas

Estabilizagéo
de Leitura
em segundos!!!

Especificagdo mod. WRT-10

—Faixa de medigdo: 0.lpQ a 20000

—Corrente de teste: 0,0F; 0.1; [; 10Adc

—Répida estabilizagio de leitura

—distema interno de seguranga que informa quando a energia no transformador for completamente descarregada.
—[onjunto de cabos de |3 metros (padréo). Dutros comprimentos, sob consulta
—Alta preciséo: 0.25% da leitura

—Display 4 %, LCD colorido, resolugéo de 0.lpo

—Teclado incorporado

—|mpressora térmica incorporado

— Software para geragio automética de relatario final

—Heat Run temporizado pelo usuério 0 a 100 sequndos

—[onformidade com as normas ENBI0I0, ENBI3Z6

— e =
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Destaques do mod. CTT

“Ensaio em transformadores de corrente & parte importante do processo de
comissionamento e manutengdo de sistemas de energia.

=Display colorido de alta resolugéo permite ao operador criar e salvar diversos planos de teste.

= Todos os ensaios sdo realizados em sequéncia automética sem necessidade de intervengéo do operador.

= Ampla memaria interna (200 arquivos de teste, onde cada arquivo pode conter ate 10 curvas de excitagéo e 140 planos de teste).
* Todos os dados de placa do equipamento séo armazenados com os resultados dos ensaios.
= |mpressora térmica incorporada.

= Tenséo de Teste de Saturagio 2000 Vac com marcador de tenséo do ponta de inflexdo (Knee point, ANSI 10/50, IEC 60044, IEEE 30 e IEEE45)

= Modo Burden torna possivel avaliar circuito secundario conectado no TC.

= Relatdrio Automatico.

*Duragéo do Ensaio de Resisténcia de Isolagdo selecionado pelo usuario (10 a 60 segundos).

Especificagtes Técnicas

Nimentagéo
Saida de Tenséo

Leitura de Tenséo
Leitura de Corrente
Relagéo e Precisdo

Método de Medigéo

Angulo de Fase

Resisténcia de Enrolamento
Resisténcia de Isolagio
Fonte de Corrente

Display da Fonte de Corrente

Armazenamento de Dados

Planos de Teste
Display
Impressora

Estojo

Temperatura Operagéo
Temperatura Armazenamento
Umidade Relativa

Conexéo PC

Dimensies

Peso

Cartdio de memdria
Eunfnrmldade COm as normas

1157230 Vac = 10% a0/60 Hz

0-a0v / 0-200v 7 0-BODV @ 2A

(-1200V @ [aA / 0-2000V @1.2A

Em 3 escalas até 1999.9V = 0.1%

0-1.9999 Arms = 0.5%

06-1000 : 1+ 0.5%; 1000 - 2000 :1 + 0.5%
2000-5000: 1 +1%; 5000-10.0004 + 1%
ANSI/IEEE Ca7.13.1, IEC-B0044-1

0.0 a 359.9 Graus = | Grau

0-1.9999¢ = 1%:; 2-19.9990 + 1%

Maa I @500 Vde ou 1000 Vde £ 3%
0-20A@ 20 Vac Cont.

19.993 Arms +/% 19.993 Vrms = 1%

| miliohm para [000q + 1%

Ate 200 arquivos de teste com até |0 curvas
de excitagéo por arquiv.

Até 140 Planos.

a,4" LCD Colorido ( Visibilidade & Luz do Dia).
40 caracteres (80 mm)

Papel térmico comercial

Robusto, a prova de dgua quando fechada,
com rodas e alga de extenséo recolhido.

-0 a a0°C.

-20 a 80°C

0 - 95%, sem condensagén.

USB, RS-232, Cartdo de memaria LS.

a6 X 45.5X 26,5 (cm)

24 9Kg

|00 MB+

EN BIDIO, EN G326

: > Saturagau / Excitagao de To”s

I'» Relagao / Polaridade / Angulo de fase do TC
| > Resisténcia de Enrolamento do TC

I > Resisténcia de Isolagéo do TC

| > Burden do TC

“WWW. c:umermalgunc:afves |::|:rm43rL

= Relés de protegio somente podem operar de forma adequada sob condigiies normais
oufalta, se eles receberem a medigdo correta de corrente secundaria do TC.
Dessa forma avaliar a performance dos T6” s sob todas as condigies é essencial para
assequrar a operagdo confiavel do sistema de protegéo.
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Descargas Pera em Transformadores e P Jnn[a~-_--;-;;;.;;';-f_-f_--_

Aplicagao e Operago do mod. AE-1a0

Transformadores de poténcia séo criticos em subestagiies de transmissino e
distribuigo. De fato, a perda de uma unidade pode ter uma consequéncia financeira
significativa. Para proteger seu investimento, use a técnica de emisséo acistica.

Esta técnica é superior aos métodos elétricos para testes on-site.

0 AE-150 detecta e localiza descargas parciais em transformadores de poténcia. |sto &
feito pela andlise de ondas ultrassanicas produzidas pela ruptura da isolagén
elétrica.As ondas ultrassanicas viajam através do dleo e “atacam” o revestimento
metélico do transformador enviando para o AE-150 o sinal necessério para localizar o
problema.

0 instrumento & colocado sobre uma superficie metalica com o apoio de um sistema
de fixagdo magnético. Este sistema fornece um modo facil para maver o AE-1a0 e
inspecionar o transformador inteiro. A interface de uso remoto e o sistema de
comunicagdo RF permite operagao sequra da unidade mesmao no ambiente mais hostil.

>{Inidade Portatil
>Facil Instalagan
>MIRADOR TX e AUTO-LOC (configuragéo automética e posicionamento 30)
»>[apacidade de Monitoramento

»>Processamento Simultaneo dos Sinais AE(Emisséo Acustica) e PD(Descarga Parcial)
>Weather proof

»>[Comunicagdo sem Fio(wireless) com PC e Referéncia de Fase
»>[peragéo a Bateria

Vantagens......

T .
Software incluso

—— g
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;I;‘;iﬂl‘ muftos ﬁpos de relésdemag_g_n:éei:illiﬁljggﬂﬂﬂgli_:_
Caracterfsticas mod. IDDADM mk4

Corrente de saida 0-100A
Compacto e portatil
Medigéo TRUE RMS para capturar na memaria medigdo de um dnico ciclo
Sistema de cronometragem multi-fungéo
Saida auxiliar AC e DC

Grande display de cristal liquido com iluminagén de fundo

a

=

Protegéo contra sobre corrente e sobre aquecimento =

Selegéo automética de tenséo =

oA

(¥

=

[

' =

I : 1 IAplicagEDsssssrrssssssssssssrisssissssssssersssisss |EEE | %]

I ApliCAGEDs»»sssssssssssssrssssmsssssssssssssmmsssss |EEE : :, Religadora » 79 I g

: » Sub/sobretensao. > 21/58 I I» Relé travamento » BB I IE

| Subcorrente > 31 | 1> Rele trip/desarme. > 84 i %

: » Sobrecorrente instantanea/Relé falha Terra > a0/78 I I» Relé Regulago de tensdo. > 90V I 5

i > IDMT Rele sobrecorrente. >l I I> Mini-disjuntores. I E
| » Deslocamento de tensao de neutra. it e Disjuntores para equipamentas I
I » Sobrecorrente direcional (Teste basicos) ~B7 I > Relé Termico I

Sistema versétil pare ensaiar muitos tipos de relés de protegfio secundéria monofésica
Caracteristicas mod. 200ADM Plus

Saida de corrente: 0-200A

Medigéo True RMS com captura de | ciclo

Saida de tenséo / corrente AC auxiliar varigvel com defasamento

Medigao auxiliar V.1, B, Z P, SFP relagéo TCharmanicos ..

Saidas auxiliares variaveis 12-220Vdc

Sistema de cronometragem auto-range multifungao

Armazenamento de dados de memaria USR, incluindo forma de onda e harmanicos
Selegdo automética de tenséo da rede (alimentagéo)

Interface USB para impressora /Teclado

.................... Aplicagéo | :|EEE»»»»»»»»»»"*AP“EEEE” I
Protegdo a Distancia (fase de cada tempo) I I g7 Sobrecorrente direcional I
Volts / Hz IIEN Falta & terra direcional I
Check sincronia I I 78 Angulo de fase I
Sub / sobretenséo I :75 Auto religador I
Poténcia direcional 118l Sub/sobre frequéncia I
Sobrecorrente /poténcia I I 85 Relé pilot wire I
Rele de Campo : 185 Relé de bloqueio |
Sequéncia negativa | I 87 Relé diferencial I
Relé de sobrecorrente L Relé de tensn direcional I
Sobrecorrente instantanea 1132 Relé de poténcia direcional I
Relé de falha a terra | 194 Relé de trip / desarme |
Tens#o contida / sobrecorrente [ Relé regulador de tensdn I
Relé de sobrecorrente IDMT I I Disjuntores miniatura I
Relé de fator de poténcia 11 Reles termicos I
Deslocamento de tenséo I = Turvas magnetizagan de Tc"s !

.______,- 'ﬂ-\.._\_\_-_ --_\_\_\_‘_\-\_
/ = — e
- SEE— —

| F . "’:_j_l__': _—:._—_—_:_-._ — _‘_'__________ = ———— _
— —WWW.COME recialgoncalves.com.br
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Sistema de |I1]EI;E|I] de curre‘te MU[HLEH AI]M ——

Injecdo Primaria de até 7a0A

- Saida 2.8V( 750-ADM)* Caracteristicas mod. 7a0ADM
- Saida 4V( Ta0-ADM-H)*

- Saida para injegdo secundéria 16V 40A

- Medigao digital True RMS

- Sistema multi-fungéo de temporizagao (timer)

- Selegéo automatica da tenséo de rede (alimentagan)
- Desligamento automético no final do ensaio

- Compacto e portatil

- Interface clara e simples para o usuério

- Software ADMIog PC para captura de dados (opcional)

Novo

Unico madulo, completo.
Injecdo de corrente priméria até 7alA
Protecéo térmica e sobre corrente

e d.zjzn't;r;; """""" 7
”’ :,IEnsaiu de religadores. o |

N : tg. |

N ) ; N " Nﬁ?ﬁf?j?srur;?;ig: para relés de sobrecorrente :

Opeianal 750ADM-AL I » Relagdo de Te”s (com medidor externo para I

I |

S|stema de Injecéo de corrente Mod. P[:UI SPCPOUELIY :

> A série PCUI sdo sistemas de injegéo de corrente primaria de média potencia

oferecendo correntes de saida de ate S000A. A|J|I[:a§ﬂ[l »»»»»»»»

> [ sistema consiste em uma unidade de controle separada que contém todas as => Injegéo de corrente priméria até [0KA.

fungdes de medigao e controle e uma unidade de carga que proporciona a saida dealta  |> Ensaio de disjuntores.
corrente. PCUI-SP e PCUI-LT s&o projetados para injegéo de corrente primaria, testes

de estabilidade e teste de disjuntor. 1> Polaridade

>Além disso, a verséo SP oferece leitura direta de relagéo de TC, teste de polaridade e I» Injego secundaria até 100A
injecdo secundéria de 100A de saida. Também podemos oferecer sistema de injegéo de
corrente priméria de alta poténcia (PCU-2/E)

I
I
I
I ) r I
e Relagdo de Te”s i
I
]
[

»Duas unidades de carga estdo disponiveis, entregando méxima corrente de 2000A ou
a000A. Cada unidade oferece 3 tap's de saida para permitir uma extensa faixa de
impedancia de carga. Por exemplo, NLU 5000 pode ser configurada, para oferecer

maxima corrente de 3000A na escala de 2.3V, 25004 na escala 4.6V ou1250A na escala
g.2v.

»>As unidades de controle sdo projetadas para 11.5 KVA com possibilidade de sobrecarga
de até 23 KVA por 2 segundos no modo pulso. Toda medigéo ¢ digital e memaria,
possibilita congelar leitura quando a saida & desarmada ou desligada.

> A corrente & chaveada por um equipamento de estado sdlido e & automaticamente
desligada quando o equipamento sob teste é desarmado.

Saidaméxima de corrente até 10KA.

Crondmetro digital multi-fungéo

Amperimetro digital TRUE Rms.

Design Compacto

Sistema modular (Unidade de carga e unidade de
medigan)

Unidade de carga com 200 e a000A

Carrinho para transporte opcional ’
Comunicag@o com PC e Software ADMlog — .
Timer com resolugao Ims

PCUI-SP & NLUSODD
com carrinho opcional

— - — L _ -

—~www.eomercialgoncalves.com:br——
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— N""" - Medidur?ll@lﬂgan dErTraﬂsfur'magan
e DTR = Modelo 8510 ——

t- Mede relagdn de transformagdoem 0 s, Tp“s.

t= Apresenta relagao de transformagao, corrente de excitagao. polaridade e porcentagem do desvio em relagén
ans dados de placa.

&= Carregador 90-940VAC, fast/smart para carga completa em menos de 4 horas.

#=Bateriainterna NiMH proporciona 10 horas de operagao continua.

& Priincipio de Medigéo: excitagdo no primério e leitura no secundario; oferece ao operador melhores condigdes de
seguranga

= Display alerta contraligagfes incorretas. polaridade reversa, “abertn e curto-circuito”

* Fiil configuragao de teste; nao requer calibragéo ou balanceamento.

brande display duplo com contraste ajustavel.

& [ndica "low battery”

& hrmazena até [0.000 resultados de ensaios em memaria interna.

¥ Coimunicagao via porta USB

UTR—BEIU :{H%TI;ET;EVESEWEFEAnaliSE DEtE\“EW

MANUTENGAD SUBESTAGOES | PROTEGAD

Especificagdes
Faixa de Relacéio TP"s: Auto range 0.8000 a 8000:1
Precisdo Faixa de Relagéo Preciséo (% da leitura)
0.8000 a 9.9339 +0.2%
10.000 a 999.59 + (1%
1000.0a 4939.9 +0.2%
a000.0 a 80000 + [1.20%
Faixa de Relagéo TCs: Auto range 0.8000 até 1000: 1
Preciséo Faixa de Relagéo Preciséo (% da leitura)
0.8000a 1000.0 + [0.5%

Sinal de excitag&o: Modo TP: maximo 32Vrms
Modo TC: O alA, 0.1a 4.5 Vrms
Display corrente excitagéo: [ a [000mA; precisdo (+ 2% da leitura + ZmA)
Frequéncia de excitagéo: 70Hz
Método de Medigéao: em conformidade com ANSI/IEEE Ca7.12.90-2006
Display: LCD de |G caracteres , 2 linhas, formato grande, backlight, visivel dia /naite
Idiomas: Inglés, Espanhol, Frances, ltaliano, aleméo e Portugués
Comunicacéo: USB 2.0 isolado
Armazenamento de dados: até [0.000 medigies completas
Fonte de Alimentagéo: bateria NiMH 12V recarregavel (inclusa)
Carregador Externo: 90-240 Vac, 60Hz
Vida da bateria: até I horas de operagdo continua; néo pode ser usado enquanto
recarrega
Tempo de carga: até 4 horas

Simples Operagéo, concisa - Exibigao clara de dados informativas

OT/PTCONT N M~ [ Test Mode Ratios 12.187:1
P19928 s7208 I CONT/Ratic C: 1mA D: 1.55%
Display Principal Facil selecdn do modo de teste Resultado de teste no display
DEJ#:EI Test#:61 Check faor HMX B PRI : [5920
F19928  s7208 Cable Reversal SEC @ 7208 =
Armazena resultado de teste Clara indicagén de erros de conexéo Programae armazena até |0 relagies —
para memaria interna e demais condigties o de dados da placa -

— —www.eomercialgoncalves.com:br-
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— Novidade TR . —
———— Totalmente — ~—_ _ F
Automdtico L P

Mod. PWR [-3A

A grande vantagem do PWR3A comparado aos outros instrumentos do mercad
& a sua configuragdo bem simples

(0 PWRI -3A & construido para medir relagdo de transformacéo e diferenga de fase em transformadores de corrente, potencial e poténcia
em todas as 3 fases simultaneamente. Normalmente, transformadores de corrente e potencial séo monofasicos, transformadaores de
poténcia sio trifasicos.

0 projeto do PWR! -3A contém um oscilador de poténcia senoidal que entrega a tenséo de excitagéo necesséria com distorgéo muito baixa e
tenséo estavel ndo encontrada nas redes elétricas. Isto permite medigies monofasicas e trifasicas estéveis e precisas.

Display com backlight apresenta valores de relagéo, diferenga de fase (enrolamento Alta x Baixa), tenséo de excitagéo e corrente de
magnetizagan do enrolamento de alta tenséo.

Oinstrumento realiza auto calibragéo e diferentes mensagens de alerta antes da medigéo em caso de conexies reversas e outras falhas.

Principais caracteristicas do Medidor de Relagéo de Espiras Trifasico Mod PWR 1-3A
Escala de relagéo: I:0.8 para 500 Protecéo de entrada: amortecedor de surge e fusiveis
Preciséo: (% da |eitura +/- -3d Display: Grande LCD com luz de fundo, 7 linhas de informagao
Resolugdo: 0.9a 5.998:1>>0.001 / 10.1a 99.93>>0.01 Interface: RS-232C com 3600 BAUD
[00:1a 999.9:>>0.1 / 1000 a1,500:4>>1 Impresséo: 20 caracteres de impressén, 7 linhas de infarmagéo (opcional)
Bngulo de fase: +/- 180° +/- 0° Alimentaggo:90..260VAC 2aVA (48 a 62Hz)
Tenséo de Teste: 5V,10V,a0V,100V. Rateria Recarregavel para GHs de operagio

Excitagéo de corrente: 400mA & 5/30V, 200mA & 10/100V Dimens es: estojo mavel de metal W3B0xD225x h20a
Freqiiéncia de teste: 50/60 Hz selecionavel Peso: aprox. 8.5 Kg.
Erro: Erro de continuidade (HV e LV /Bobinas curto circuitadas) Temperatura: (.60° sem condensagéo

Mensagens de adverténcia: TAP conexéo Errada/Erro de corrente Normas: ANSI Ca7.12.70, CEI/IEC 76-1, AUSTR.STD 237 4/4
tenséo externa invertida HV-LV / Bateria fraca

~—

- Ce— - - i

..-"/

Medidor de Relagso de Espiras Trifésico

.

rcialgoncalves.com.br— ——



XP-1A

Caracteristicas

Melhor sensibilidade

Niveis de indicagéo visual de vazamento 18 (tri-color)

Niveis de sensibilidade 1

Fungo Reset Sim

Fungéo Mute Sim

Vida dtil da bateria Aprox. 30 hrs

Dimenses e Peso T1ax29.21x26.19 cm |12 kg
Sequranga CE, UL

Hlpntc

= Comformidade com SAE JIG2

b dprovado pela CEe UL

= Nowo design ergondmico.

&= [Revestimento em borracha praprio para facil manuseio e sequranga

b fvangado processamento de sinal Digital, com monitoramento do
sensor de até 2000 vezes por sequado.

> Detecta todos os gases refrigerantes haldgenos

> Sete niveis de sensibilidade

> |ndicagéo visual da dimenséo do volume

> Bomba de sucgéo interna

> Teste de Bateria

> Fungéo mute

<0 onga por ano (3gr/ano)

om megahmetro

Caracteristicas

I0kV AC/23kV DC
PADID-25

Nimentacéio
Saida

Instrumentagéo
Voltimetro

3 Faixas
Exatid&o
Amperimetro
Faixas

Dimensiies
Peso

..--"""m

Detecta vazamento de gas Sf6 usado como
dielétrico eisolador em:

»Disjuntores de alta tenséo;

> Subestacdes isoladas a gas (GIS);

> Cabos e linhas de transmisséo

; tubulares;

I > Geradores eletrostéticos e

| transformadores.

- Leve, portatil e montado em uma robusta maleta de transporte;
- Ponto de disparo de sobrecorrente ajustavel;

- Saida ajustavel continuamente;

- Protegéo contra surtos e transientes;

- Condutores de saida de 3 metros;

- Botdies ON (liga)/OFF (desliga), de alta tenséo com indicagéo;

- Leituras diretas em megohm:;

- Voltimetro com 3 faixas e amperimetro com 4 faixas.

(20 ou 220Vac; 1.2/6A, 50/60 Hz
0-10 kVAC, 10 mA
0-25 kVOC, 5 mA

4 %" Medidor analagico

a/Il/2a kv

+1% FS

4 %" Medidor analagico

ACmA 0H0, X/ XI

OC pA 04D, XI/X0/X00/XK

MQ .05-5.000 @500V
20-20.000@ 2.500V
.a-a0.000 @ 5.000V
1.0-150.000 & 15.000V

41.8lem (1) x 39.37cm (D) x 28.4em (A)

18 kg

L []efinifltg_usén—ﬂe‘éﬁfn:n-téijﬁn'na- up_q_r_t_unidade da compra.
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Saidas. I] 4I] kV, 0-7a kv, O-100 kY,
0-120 kV e O-16O kV

Cada modelo possui muitas caracteristicas modernas, incluindo medidores digitais de alta
exatiddo, medidor analdgico de corrente de carga, sobrecorrente ajustével e ampliagéo nas
faixas de correntes nominais de saida.
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§40-20
o £75-20

Q‘m\s\‘\“‘ \20- \E“\N““
I Os hipots DC séo leves, compactos e foram construidos I
I para seremusados em laboratdrios e campo. I
Modelo 440-20 475-20 4100-10
Entrada* (uma tensdo precisa ser especificada)
Tenséio 120 ou220VAC. 50/60Hz 120 0u 220 VAC. 50/60Hz 120 ou220VAC, 50/60Hz
Corrente a/3A 1075 A 10/5A
Saida
Tenséio 0-40kV DC 0-7akv DC 0-100kV DC
Corrente 20 mA 20mA 20 mA
Ripple (ondulagdn) <2% 2% <%
Polaridade Negativa, terra positiva Negativa, terra positiva Negativa, terra positiva
Ciclo de trabalho ~ Continua @20 mA Continua @20 mA Continua @20 mA
Carga capacitiva Carga capacitiva Carga capacitiva
Medidor
Tenséo 0-19.99/40kv 0-19.99/7akv 0-19.99/100kv
Corrente 0-19.99.A/199.9 uA 0-19.99.A/199.9 uA 0-19.99 ,A /1999 LA
1.999mA / 19.99mA 1,999mA / 19.99m 1.999mA /19,99 mA
Tipo 3 %2 digitos, LCD 3 %2 digitos, LCD 3 % digitos, LCD
Exatidéio 0.0% kS 05% FS 0.5% FS
Dimensdes
L 483 mm 483 mm aT2 mm
D 266 mm 266 mm 333 mm
A a20 mm a20 mm 420 mm

Peso* 27 kg 27kg b kg
*Nota: Para 220 VAC, o peso aumenta ligeiramente. -

www cnmerclalguncalves c:umbr-
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> Testador dE uIEﬂ tutalm&ute automatico para  aboratério E S0 N0 Eampo ﬂurantE =
servigos de comissionamento. ——— e
> Tensies de teste até 00KV 1
»Padries de teste nacionais g internacionais pré-programadas
> Até 10 sequéncias de teste para livre programagéo do usuario
»Intervalo de desligamento <Ims - evita carbonizagdo da amostra
»Indicagéo dos valores individuais da tens&o de ruptura, valores médios e desvio padréo
> Display com iluminagéo de fundo
> Facil operagao através de 4 teclas
»Menu multi-linguagem selecionado no menu de configuragéo
» Armazenamento de dados no PC via RS-232
»Célula de teste com haste e agitador magnético
> Diferentes eletrodos disponiveis(cogumelo, esfera ou disco)
»Espagamento de eletrodo ajustével
M[]d P[][‘tatest ~ ECONOMICO > Impressora integrada
> FACIL DE USAR »[amara de teste blindada com revestimento de aluminio robusto

0 Portatest & um testador totalmente automatico para determinagdo da tenséo de ruptura dielétrica do liquido. Foi projetado para uso no laboratdario assim como no campo
para servigos de comissionamento.

0 Portatest & muito confortavel e de facil uso . 0 padréo de teste pode ser solicitado pelo menu. 0 tipo de eletrodo correspondente assim como o espagamenta do eletrodo
serdo apresentados para confirmagéo antes de iniciar o teste.

Apés posicionar a célula de teste com a amostra de dleo dentro da cémara de teste, & necessério fechar atampa de protegéo. Para maxima seguranga do operador, atampa de
protedo é dotada de uma chave de sequranga de intertravamento para desligar a alta tenséo quando aberta durante o ensaio. Quando iniciar o teste, a temperatura da
amostra assim como o nimero da amostra devem ser digitados para integrarem o relatdrio do ensaio. Dessa forma, a sequéncia do ensaio @ realizada automaticamente de
acordo com o padréo de teste.

Sequéncias de ensaios para padries de testes nacionais e internacionais sao armazenados no testador. Além disso, o operador pode definir e armazenar até |0 sequéncias
de ensaios programéveis pelo usuario.

> PRECISO
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Modelo PORTATEST BOA-2 80A-2 100A-2
4018300 4018301 4018302

Tenséo de Teste : G0 kV RMS 80 kV RMS 100 kV RMS

Peso aprox. 33 kg 39 kg 39 kg

Dimensdes (LxAxP): a03 x 430 x 330 mm

Nimentagéo : 110, 230,240V / &0 or 60 Hz - selecionada através de chave seletora

Consumo Max. 00 VA

Medigéo de Tenséo: Medigdo True RMS, Resolugdo 01 kV, precisao +/- 1 kV

Corrente/tempo de programavel |..a mA / <Ims

desligamento

Teste de Tenséo de Resisténcia: Taxa de subida, Tensdo congelada e tempo de congelamento selecionaveis em & passos

Taxa de subida
Padries de Teste:

Display:

Impressora:

Agitador:

Namero da amostra:
Data e Hora:
Interface:
Temperatura Méxima :

Acessérios Fornecidos

= [&lula de Teste em vidro de 0.4 litros completa com

os eletrodos solicitados.
= [abos de Alimentagéo.

= Agitador tipo barra PTFE, 2 pegas.

= Espagador de 2.0 e 2.0 mm.
= Haste para agitador.

= Rolo de papel sobressalente para impressara, 7 pegas. -
. Manual de (peragée.———

WWW. c:umer'c:lalgunl::alves c:crm43r'

0.5..5 kV/s programavel, em modo automético selecionado pelo padréo de teste

IEC 156/95. VDE 370/36. BS 5874/80, UTE C 27-221/74, UNE 21309/89. NEN 10156, SEV
3141769, CENDO-1/73, ASTM DIBIG /90, ASTM D877/90.JIS 2101-82. JIS Silicon 2101/82, EM
60243, ASTM DI49 selecionavel via menu, adicionalmente 10 sequéncias de teste
programaveis pelo usudrio

Display LCD Grafico com luz de fundo

Impressora térmica matricial incorporada, 24 Caracteres/linha

Agitador magnético, barra PTFE

Numeragéo sucessiva ou digitada pelo usuério antes de iniciar o teste

Reldgio interno com fungéo calendario

Interface serial RS-232 no painel frontal

Operagao : 0 a 50°C. armazenamento : -20% a +50° C

Acessarios Opcionais
* Pacote com |0 rolos de papel sobressalente para impressora.
= Eletrodos sobressalentes tipo cogumelo(VDE), esfera 12,0 mm

ou Disco 1" de acordo com ASTM D877

= Software PrintCom para transferéncia de dados para PC

17
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Modelos  Tensdo  Medigéo Tenséo de Teste Dimensies Peso— o
Maxima  Max. mm kg

Mi-1050e ooy 2710 100/250/500/1000V 274x250x124 3.7
M-2550e 2500V 5o a00/1000/1500/2200V 274x250x124 33
M-5500e 5000V 1070 a00/1000/2500/5000V 2T4x2 50124 4}
MD-I035e 1000V [T 100/250/500/1000V 2Thx250x124 3
MD-5060e 5000V &§lo a00/1000/2500/5000V 2T4x250x124 3
MD-50BDx  s000V  &To a00/1000/2500/2000V 274x250x124 3
MD-507ax  S000V  &§To 200/1000/2500/2000V 340x290x1a2 43
MI-10Kve 1OkV ale) 000/2000/5000/10000V— 378Bx308xI75 g
MI-15KVe [akV 1o 000/5000/10000/15000V 378Bx308xI75 g7

M-20KVe  20kV 470 a000/10000/15000/20000V  378x308x70 9.8

Terrémetros
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EM-4035 MTD-20KWe

EM-40055 Medidor de Resisténcia de Aterramento e Resistividade do Solo (Método de Wenner). Digital e Automatico.
Medigao das tensies esparias. Alta rejeigéo &s correntes parasitas. Duas frequéncias de Medigao: 1470 Hz
para resisténcia & 270 Hz para resistividade. Comunicagéo de dados. Resoluggo: 0,01C. Alcance: até 20 kQ

MTD-20KWe Medidor de resisténcia de aterramento e resistividade do solo. Digital e automatico. Display: 8% digitos.
Medigio de resisténcia de aterramento. Medigio da resistividade do terreno (método de Wenner). Medigdo
das tensiies espirias - alta rejeigio as correntes parasitas. Resolugdo: 0.0ICY Alcance: até 20kQ.
Protegdo: IPa4

TM-Z8m Desenvolvido para medigo de resisténcia de aterramento de torres de transmisséo de energia. Minimiza a
influéncia das torres adjacentes conectadas pelo cabo de guarda. Frequéncia de operagéo: 20 kHz. Alcance:
(- 300€2. Compensagin automética da componente indutiva. Injecdo de corrente automética. Saida serial
de dados (RS232). Memdria e impressora incorporada.

Microhmimetros

Modelos Corrente Faixa de Medigio  Dimensdes Peso
de teste Min/Max mm kg
MPK-203x 200A 0lp/20me  a02x3%4x180 I
MPK-204e 200A 0lpo/200  S02x3%4x190 16
MPK-102e (00A 0lp/200  S02x3%4x190 139

MPK-253 (DA luo/2000  378x308:75 88
MPK-254 54 luo/2000  378x30875 87
MPK-2000e  10A  Olpo/2000  378x30Bd75 87
MO-2Ke W 0Dimo/ZKo 214050424 30
MPK-253 ’ —

— —www.eomercialgoncalves.com:br——
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— " Cameras Térmicas para Aplu:a_gﬁes Elétricas e Mecanicas ‘ r -
[an;amentu' g

> Comum méximo de 76.800 pixels (320x240 de resolugan). a FLIR Série-E possui o melhor termovisor da categoria compactaea
melhor relagéo custo-beneficio.
> lUma excelente precisdo na medicdo de temperatura para encontrar problemas potenciais com mais rapidez. mais seguranga e em

maiores distancias. Imagens em tempo real a 60 Hz permitem capturar componentes em movimento e eventos dindmicos que uma
camera de 3 Hz poderia perder.

»Eacameravisual incorporada de 3 MP pode obter imagens digitais mais claras para uma detalhada documentagéo de suas inspegies.

MANUTENGAD SUBESTAGOES | PROTEGAD

Modelo E30 E4D ESD
Imagem e (tica
Resolugéo 160 x 120 160 x120 240 x180 320x 240
Nimera de Pixels 19.200 19.200 43200 76.800
Sensibilidade Térmica <[10°C <007°C <0,05°C <[0.05°C
Precisao +/- % ou2°C
Faixa de Temperatura -20°C a250°C (-4°F a -20°C a Bal°C (-4°F a -20°C aBa0C (-4°Fa  -20°C a Ba0°C (-4°F a
487°F) 1202°F) 1.202°F) 1.202°F)
Lentes Opcionais Padrao 20° x 19°
Inom |-2x Continuo |-4x Continuo |-4x Cantinuo
Foco Manual
i o e Microboldmetro néo Refrigerado SIM SIM SM SIM
E;geé?ngc;?;?dr:ds E\A;H:?UE:;: Tela LCD touchscreen 30" (320x 240)
Anali Relatari 5 Camera Visual de 3MP com Lampada SIM SIM SIM
A s Sobreposicionamento de Imagem (PiP) Fixa Escalonavel Escalonavel
Compartilhe informagdes mais ~ p a0 . i S oM
répida e facilmente. Apontadar Laser SIM SIM SM SIM
Saida de Video Composto
Frequéncia da Imagem B0Hz
Anilise
Pontos Mdveis | 3 B 3
fireas Maveis | 3 3 3
Delta T SIM SM SIM
Comentérios
Voz SIM SM SIM
Texto SIM SM SIM
Armazenamento
JPE Radiométrico no cartéio microSD SIM SIM SM SIM
Gravagéio de viden MPEG4 - SIM SM SIM
Outras
A S,E.FiE-E coloca ferramentas de mﬁ;ﬂf:klphmmad gm g:m gm
andlise na ponta dos seus dedos  gpant Repart . . ) SIM
gragas a tela touchscreen, AR Took SIM SIM SM SIM
permitindo realizar uma analise Tipo de Bateria / Duragéo fon de Litio/4 horas
répida e profissional. Peso 8250
Garantia 2 anos

Termovisores
Compactos e

Faceis de Usar

z mlnadnr LE[]
ra ambientes escuros. l

— —www.eomercialgoncalves.com:br———

Leve, nulvkntu
“Apontar, disparg

g e detectar.” ‘
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MEDICAD | PERDAS COMERCIAIS Y

- Recuperagéo de receitas através de checagem de relagéo de Tc”s em clientes Grupo A;
- Identificagdo de Tc”s imprecisos e erros internos entre relagdo de Tc”s cadastrados no
sistema de faturamento e o de fato instalado;

- Preciséo de 1% + 2 digitos;
- Leitura remota em uma distancia de 1o metros.

—Www. cumernlarguncafves ’

-Medigio de corrente de um condutor energizado colacado entre suas garras. —

" - As caracteristicas de destaque incluem operagies em alta tensén, amostragemeretengdo,
Armazena @ rejeicda de corramtes externas.

h'mmraﬁ -E_f[acisﬁn de %, ¢2d|g|tus

N "*5* ?:~

Yalor tipico

B [ dl ﬂ: 8 Aplicagio> > > > »>»>

8-020 XT Plus 8-4Plus  \—m—————————————————-

I Checagem da corrente antes da
| interrupgéo de carga;

Faixa de operacdn True RMS True RMS 1> Checagem para equilibrio de carga;
Tensdn 0-a00 KV 0-400 KV I Checagem de relagao de transformagéol
Carrente 0-a000A 0-2000A I em T s I
fbertura do sensor B3acm 38 cm 1> Analise de estudos de carga.

NMeso o

Amps1-9994 0.IA 0.IA
Amps 100 - 19994 1A 1A
Yalor tipico
Frequéncia B0 Hz (37 ate 63 Hz)
Contraoles (peragéo por um nico botio

AITI Stlk Pll.lS Pesn . IJ|,|4 kg

f\mpemme‘trn de ahatensin  Tgixa de -30 3 +B0°C

temperatura
Display Display de 3.4 digitos
Bateria Alcalina de 9 volts
Conexéo Adaptador universal (vara de manobra néo inclusa)
Revestimento em uretano, resistente a choque e & prova d'agua

Radio Ampstik Plus

> Amperimetro com display remoto
' para leituras miltiplas

|
|
|
- Armazena até 4 |eituras; I
|
|

Kit inclui: Sensor Transmissor 8-120 & Receptor 8-121

Medigdes: 4 leituras Preciséo: = %, = 2 digitos

Classe de Tensdo para Ampstik: 0-B3KV  Frequéncia de operagao: 60 Hz No\lo

Faixa de Corrente: 1-5000A

Abertura do Sensor: B,35cm
Radio i

Resolugéo Frequencia: 916,48 Mhz —

Corrente: 0-99.9 A- 0,1A Poténcia: 0,1 Miliwatt _____f*“"’ i

Corrente: (00-5000A - 1A n.s;auems’ metros __—




ﬁ/élth/]]“

Qualstik Plus

Medidor de corrente | Fator de Poténcia

Distorg&o harménica total até a00KV

0 Qualstik Plus mede:

» Lorrente

> Medigdo em amperes

» Fator de Poténcia adiantado ou atrasado
» Distorgdo de harmanica total (DHT)

1. Indica o sentidu do fluxo de correntz,

Modelo: 8-0BIXT Plus - Garra padréo (6,35cm)
Classe de tensao: a00 KV

Armazena (8 conjuntos de leituras

Corrente True RMS: 1-2000A
Fator de Potencia: .0l- (atrasado) a .01+ (adiantado)
THD em corrente: [-00%

Preciséo
Corrente: = 1%, =7 digitos

Fator de Poténcia: £.01 de 0.71 adiantado a .71 atrasado

THD em corrente: = (% entre 0 a 20%
*Nota prec imi

diminuida se a corrente ¢ inferior a aA
Kit de Investigagéo

Voltimetro e Amperimetro via RF mod 6-333

ISd0 e

| Aplicagdies
> Estudo de distorgéo harmanica em redes primérias.
> |dentificagdo de problemas de qualidade de energia -/

> Pesquisas em circuitos primarios para determinar o melhor local para
instalagdo de equipamentos de corregéo de fator de poténcia.

Arma:ena
£ leituras

I ———————— — — ——— T — — —— —

Modelo: 8-062 Plus - Garra Larga (9.8cm)
Classe de tensao: 500 KV

Armazena (8 conjuntos de leituras

Corrente True RMS: 5-2000A

Fator de Poténcia: .01- (atrasado) a.0k (adiantado)
THD em corrente: I-100%

Preciséo
Corrente: +1%, £ 2 digitos
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Fator de Poténcia: .01 de 0.7! adiantadoa .07l atrasado

THD em corrente: = % entre 0 a 20%
*Nota: precisao é diminuida se a corrente & inferior a [5A

Kit inclui>»>»>»>

>\ oltimetro de 37KV
>Transmissor Ampstik via RF
>Display remoto via RF

»Mede a tenséo e corrente em circuitos de distribuigdo primarios.
»Dois sensores, um display remoto
»Precisdo de +1% tanto para tensdo como para corrente.

»Resolugdo de 01 Volt em faixa de 0-37000 Vac.
»Resolugéo de 01 Amp na faixa em 2000 Amp.

\Descrigao > > »> >
~ Dkitdeinvestigagao consiste de um amperimetro e de um voltimetro via RF.

Estes instrumentos séo projetados para auxiliar o dia a dia agitado dos eletricistas de
concessionarias elétricas na solugéo de problemas nos circuitos de distribuigéo de baixa e
média tensan.

0 Voltstik possibilita ao usuario medir o potencial de qualquer dois pontos dentro de um
sistema de distribuigéo de tenséo. Queda de Tensdo ao longo da linha pode ser medida ou

»Condigdo de estudos de carga.
»Faseamento por Gnico operador
>|.|n||:a vara de manubra

»Investigagéo de problemas de tenséo.

verificada a tensdo fase-terra no lado primario para determinar se a causa do problema
pertence a concessionaria ou ao cliente.

ComoRadioA

alizarlgituras decorrenteem rede energizada até B3KV

T T =i "'\-
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“Microhmimetra pz para hnh&vwa

- Medidor de corrente e resisténcia de contato em condutores de alta tensdo
energizados.

- Um aumento de resisténcia em um conector elétrico constitui um diagnastico
precoce de deterioragio do conector.

- Medigio superior comparada a termografia infravermelha

- Mede resisténcia exata e compara com condutor praximo

- Medicies de até 9 jogas de lefturas

- Mede resisténcia usando a corrente AC da linha

- Mede e apresenta ambos (corrente e resisténcia).

Ohmstik Plus

| confiabilidade da conexdo.
|- Indicar o envelhecimento das conexdes.

* Nota: A precisio é diminuida se a corrente for inferior a 13 A.

*Vara de manobra ndo inclusa 8-082 Plus 8-084 Plus
) Garra padréo (635em)  Garra larga (9.8 cm)

AEL‘EEEEE:_::_ _______________ Classe de tensdn a00 kv

|- Medir e avaliar emendas de condutores | Corrente [-400A

| de transmissao e distribuigéo. I Resisténcia de contato a-2a00pe

- Verificar a resistencia de fechamento de | Precisio +(% + | Amp (corrente)

chaves normalmente abertos. I + 7%+ 2o (resistencia)

|- Verificar Taps e Jumpers para a | Revestimento Uretano
|
|

- Designado para medigao de tenséo fase-a-fase e fase-terra em ambas as
aplicagiies, aérea e subterranea, em sistema de distribuigio de média tenséo.
- [l mesmo medidor pode medir tensdes, primérias e secundarias, com
exatiddo de 1%.

- [ display remoto fornece ao usuario a confirmagéo instanténea de até quatro
|eituras.

Solicite uma
demonstragio

Caracteristicas
- Protegido contra influéncia de campos dispersos.

» .Y .
Voltstik
Aplicagao> > »>»>>»>
- |dentificagdo de isoladores defeituosos.
- Medigao de queda de tenséo.
- Faseamento.
- Investigago de circuitos de distribuigéo.

Kit Voltimetro 37 KV

Kit inclui

Vottimetro de 37KV 8-133, display remoto via RF 8-121 e maleta de transporte
Faixa de Operagdo: 0-37000 Vac

Resolugao: | Volt

Precisan: +1% +2 volts

Frequéncia de Operagdo: 60 Hz (57 a 63 Hz)

Controle: Operado por um Gnico botéo

Radio

Frequéncia: 316.48 Mhz
Potencia: 0. Miliwatt
[llstanma 15 metros

SSu —WWW. l::nmer'l::la1g|:|n|::afves c:crrrHaF

- Leitura digital auto-range.
- Medigo de valores do RMS.

- Precisdo de 1%, +2 valts.

Um Operador,

Uma Vara de Manobra, Precisdo da Tensdo




0 Amcorder usa a mesma tecnologia de sensoriamento de corrente que o original Ampstik. ( e e
Este sensor de corrente patenteado ndo usa materiais magnéticos e ndo tem partes maveis. ' : '
A abertura do sensor & fechada eletronicamente e correntes externas sdo rejeitadas
A precisdo, a rejeigdo de corrente externa e a faixa de medigio de corrente excedem
substancialmente a performance dos melhores sensores tipo alicate.

0 registrador facilmente & instalado na rede através de vara de manobra. Uma vez na rede,
ele imediatamente comega a coletar e registrar a corrente a cada |a minutos durante 30 dias
oumais.

o www. c:nmer'c:lalgu'nc:afves c:urnJarL

Amcorder

Classe de tensdo: ate B3kV
Corrente: 1 a 1000A

ATI'II.‘.I]FdEf‘ Klt Abertura do Sensor: até 3.3 centimetros

»[ Kit & compasto por:
>3 Amcorders cabo serial
» |nfravermelho IrDA

> Software Softlink

> Estojo para transporte

Aplicagao> > > »>»>»>

+* Checagem para balanceamento de carga.
. * Execugdo de estudos de carga

. * Verificagan da medigan

. - Coleta e analisa o perfil de carga

' - Transformador de corrente aberto, precisdo de 1%

Software . iy
Transporta dados « - Facilmente prende-se a linha em segundos
para o Excel - s dados registrados sao facilmente transferidos para um PG

- Interface de Softlink torna-se facil a anélise de dados
- Gera relatdrios e cria graficos para analise do perfil

AMCORDER ou VARCORDER

Softlink & um software interface amigével que permite ao usuario descarregar, visualizar , gerar, graficos e exportar dados do Amcorder ou
Varcorder paraMicrosoft Excel™. Os dados sao transferidos do Amcorder ou Varcorder para Excel™ diretamente através de uma porta infravermelha.
*Microsoft Excel nao esté incluso.

Registrador de Gorrente, Fator de Poténcia e Poténcia Reativa

0 Registrador Varcorder mede e registra corrente e Fator de Poténcia.Uma tensdo constante é entdo aplicada no software para calcular poténcia reativa.
0 Varcorder usa a mesma tecnologia de sensoriamento de corrente que o original Ampstik. Este sensor de corrente patenteado ndo usa materiais
magnéticos e nio tem partes maveis. A abertura do sensor é fechada eletronicamente e correntes externas séo rejeitadas. A preciso, a rejeigdo de
corrente externa e a faixa de medigo de corrente excedem substancialmente a performance dos melhores sensores tipo alicate. [ fator de poténcia e
calculado pela medigao do campo elétrico em comparagao com a corrente relatada pelo sensor de corrente . & caracteristica de destaque desta unidade € a
possibilidade de deixa-la na rede registrando leituras a cada [a minutos por mais de 80 dias .0 registradorfacilmente éinstalado na rede através de vara de
manobra. Uma vez na rede, ele imediatamente comega a coletar e registrar a corrente e o fator de poténcianarede.

Aplicagao> > > »>»>» g
> Avaliagéo do perfil de carga e poténcia =

> Determinagéo do local exato para instalagéo do banco de dados de capacit ores W
> Avaliagéo dos alimentadores
> Balanceamento de carga

> Verificagio de medigéo

> Coleta e analisa perfis de carga e poténcia ; . VEl FEI]F[IE['

> Facilmente se prende na rede em segundos Classe de tensfo: até BIKY

> Softlink descarrega os dados diretamente no Microsoft Excel Lorrerte: 1a 2 0004
> Comunicagéo infravermelha sem cabos de conexéo /

-~ .___Pflgler'tur'a do Sensor: até 3_3 centimetro
> Gera relatdrios e cria gréficos para anallse_ .»-*”"f el — — —~

EREA
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Detengan de Arcos Eletrlnns B EfEltn Enr‘nna

Arcos Elétricos no ar e Efeitos Corona emitem sons e ultra=sens.
0 papel do ULD-40 consiste em capturar estes sons emitidos
e transmiti-los em uma escala audivel.

0 ULD-40 localiza e identifica exatamente os efeitos corona e os
arcos que podem ser encontrados em qualquer tipo de instalagéo
de alta tensdo, simplesmente fazendo a varredura em volta da

greasuspeitada.
Especificacies Técnicas
Faixa Dinamica 96dR
Frequéncia de centro 40 KHz = -
Largura da banda 38 - 48 KHz )
Frequéncia de saida para 40 KHz 2.4 KHz 0 ULD-4D0 & comparto & vem com ﬂ
Frgquﬁncia de amostragem 170 KHz acessdrios: maleta I:Ietr‘anspnr'te, =
Tenséo e corrente de bateria 3.6 volts, Ta0 mA antena e disco tipo parabdlica.
Tenséo de recarga a vaolts +/-10%
Autonomia 4 horas
Tempo de recarga 2.0 horas
Consumo 160 mA
= Sensibilidade com sensor interno Diametro 0/25mm [ 0,35 Bar 3 metros
= Sensibilidade com sensor parabdlico Diametro 0/25mm [ 0,35 Bar 8 metros
= Impedancia de saida 320hms
= Nivel de saida | volts p-p
= Saida de freqiiencia de centro 24 KHz

Jetector de falhas em para-raios até bIKV
<< /

1 0 ADD fai projetado para detectar descargas parciais internas/externas
em para-raios (que forma arcos ou centelhamentos) que causa
interferéncia na linha de TV e radio. Nos desenvolvemos um método de
contato, usando uma tecnologia de detecgéo de frequéncia de banda larga.

£ usado em linhas energizadas. ADD

Facil de Usar> > »>»>»>> "
0 ADD & fcil de usar e fornece uma indicagao PASSA/NAD PASSA,

que da a habilidade de tomar decisies imediatas no campo.

Iy

Caracteristicas Na operagéo, 0 ADD & colocado em contato com o cabo energizada,
- Trés niveis de indicagdo de falhas. o mais praximo do para-raio a ser testado.

- Duas zonas (escalas de defeito). (uando vocé liga o ADD a luz de ligar/desligar fica piscando
- Indicagao visual e sonora. lentamente. Entéo, gerencie o togue no cabo energizado usando o
- Adaptador hotstick universal. gancho.

- lUsado com bateria 3V alcalina. A luz de ligar/desligar fica constante quando a tenséo de linha &
- Bolsa de transporte inclusa. detectada.

- Auto-teste que verifica a operagéo apropriada, antes do uso. A luz vermelha & acesa quando indica descarga parcial ou
- Indicagao de baixa bateria. centelhamentos internos ou na superficie do para-raio.

- Forma especial para contato do equipamento com linhas de alta tenséo. Hatambem LU alarme sonoro, quando um defeito ¢ detectado.

- Comunicagzo Wireless com o ADD. E operado facilmente por uma pessoa.

- Mostra de valor relativo dB.
- Faixa dinamica de 0-60 dB.

www c:nmer'c:lalgunl::alves COMm: |JI"
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»Verificagdo dos circuitos de distribuigdo de energia.
>Medigéo e registro da qualidade do sistema elétrico (kW. VA, VAR).
>Medigéo de Energia (kVAh, VAR, kWh).

>Muonitoragéo em transformadores tipo pad mount.

>Monitoramento de Desequilibrio das fases.
»>Determinagdo do fator K do transformadar.

ELETRICA

Amostra de Frequéncia
Armazenamento de dados

Tenséo (TRMS)

Corrente (TRMS)

Frequéncia (Hz)
(utras medigies
Harmanicas
Alimentagao

\ida da bateria

MECANICA

Porta de comunicagéo
Dimenséo

Peso

DISPLAY
Tipo

SEEURANI;Af

B & Ea’@;aﬂa"ﬁe-s Bguranga

>|nvestigagio/Pesquisa de falhas em paingis de distribuigio de energia e maguinas individuais.

»>Determinagdo de problema de harmanicas, originadas através da fonte ou da carga.

0 PowerPad 83335 & um analisador de energia, facil de usar, compacto e resistente a chogue.
Ele & destinado a técnicos e engenheiros para avaliar e realizar diagndsticos de qualidade em sistema trifasico ou monoféasico de baixa tenséo.
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2ab amostras por ciclo
268 cartdo SD

Fase-a-Fase - 1000V
Fase-a-Neutro - {000V
Sensor (tc”s) escolha um modelo desejado

MN: 0 a BA/120A ou 0 a 2400

SR: 0 a 1200A

MR: 0 a{000A AC. 10a 1400A DC

MiniFlex: 0,1 a 1000A

AmpFlex: 0 a 6200A
40 a BHz
kW, kVAr, kVA, PF, DPF, kWh, kVArh, kVA, Fatar K, Cintilagéo
['a al?, Diregén e sequéncia
9.6 NiMH - bateria recarregavel
Corrente AC: 10/230V AC «10% (20760 Hz)

>8 horas com o display ligado

<30 horas com o display desligado (modo de gravagén).

RS-232
38x78x26" (230x200 x 67mm)
4.3 1bs (1,93 kg)

/4 VI GA (BZI] x 240) LCD calorido

e T

i E’rl]‘r[l I 'EII[I\T[:ATWZ Graude Poluican 7 T “L_" ==
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- S|mples e rapudu de operar. ——
- Nao necessita de estacas auxiliares ou regras de espagamento.
- Leitura direta de resisténcia de lago de terra desde 0,010 ate 12008,

- Leitura direta de pequenas correntes de fuga desde ImA.

- Leitura direta de correntes de neutro até 30A RMS.

- barra de medigao com abertura de 32mm.

- Auto-desligamento.

- Nlarme programavel para medigies rapidas.

- Meméria interna para até 99 medigdes.

- Certificado CE.
Resisténcia de lago de terra
Ncance de medigio Intervalo Resolugio Precisio
0lal00a 0.0la + (2% + 002q)
[0aslla Ol +(19% <+ 0la)
Auto-escala al.0all0.0e Daa +(2.0% +0.00)
0,01 a1200q 00a200ac 1o + (3.0%+ o)
00a400c 5o + (6.0%=00)
4008600 0o = (I0% = 10q)
600 al200Q alq Aprox. 25% +50Q
Corrente de fuga ou de neutro
Alcance de medigiio  Intervalo Resolugdo Preciséo
Auto-escala ['a 299mA ImA +(20% + 2mh)

imAa 30,00Arms  0300Aa2333A 0.00A +(22% + 2mh)
300Aa2383A 0,01 (20% + 20mh)

I+

Certificador de Instalagdes Elétricas

Profitest Mtech

Conforme as Normas VDE 0100/1EC 60364.6

Principais usuarios:
> Empresas de Manutengéo e Reparos >Empresas Engenharia Elétrica >Empresas Certificadoras

I Teste de corrente residual (DR s) i

| Baixa Resisténcia i

Ap|i|;a|;§|] >»> > | Loop&linha i
I

I

I

| Medidas de impedancia
I Aterramento & Resisténcia de |solamento em varios mudusI
Caracteristicas:

Teste corrente residual DC (RCD's)

Ensaio de resisténcia a Terra com método de 2 hastes
Adequado para sistema trifasico de 63V - 900V; 16-400Hz
Sistemas de conector universal

Sistema de medigo a 4 fios com preciséo

Memdria de dados configurével para até all.000 testes

PC software de protocolos padréio e gerenciamento de dados

Certificado de calibragio rastreavel ingliso— ——

Compensagéo autumatn:a dos cabos de medn;au

www c:ﬂmer'l::lalgunl::alves |::|:rm43r- ——
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N Pos (el

0 LCI auxilia na identificagdo de cabos de energia elétrica energizada.
VantﬂgEﬂS>>>>>>>>>>

--------------------------------------------------------1

» Hiciente técnica que elimina a necessidade de interpretagéo e todas as falsas identificagdes.
> Técnica de identificagéo de cabos sob dupla frequéncia.
»[orrente de transmissao forgada por drenagem.
»Transmisséo em cabos energizados e sob alta carga
»Fécil de operare ler

»[Conecta a baixa tenséo

> Facil conexdo

> Sequro de usar

»Detecgdo através de processamento digital
»Frequéncias de Detecgéo de alta resolugén.

> Filtragem da frequéncia de rede e das suas harmanicas
> A técnica mais segura do mercado.

--------------------------------------------------------J

Vistema d [dentiicago oe Cabos Desenrgizados Mod. V-3

|dentificagéo e faseamento por voz, utilizado durante a instalagéo ou trabalhos
de manutengdo em sistemas trifasicos desenergizados

Vantagens.......

| |
| |
| »> Incomparavel sistema equilibrado de injegAo que elimina realimentagéo do sinal sobre outros fios. :
I > Trés tons diferentes para identificar cada fase. I
I » Fécil de instalar e operar. I
: > Extensa faixa de atuagéo: até B milhas(9,6 Km) de distancia. I
| |
I |
| |
| |
| |
| |
| |
I

> Transmisséo de tom para mais de 8 horas.

> | eve e compacto

» (pcional: sensores magnéticos tipo transdutor.

> Detecgdo da fase pela presenga ou auséncia do tom do transmissor.

> Filtragem digital de harménicos na rede. I
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Prlnclpals Caracterfsticas mod. VEI-3

Transmissor

Duragédo da mensagem de identificagdo por voz: 3 sequndos
Nimero de alicates opcionais de injegdo de corrente : 3
Abertura da Garra : a0mm e [00mm

Injec o de corrente: 3 mA a 1A

Bateria recarregavel: NiMH

Autonomia: 8 horas

Detector

Frequéncia de detecgn: 437, 468, 531 Hz
Controle de Recepgéo: 32 dB

Sensor de Recepgao: magnético

— — www.comercialgoncalves.com:br

27



08-S e D

Caracteristicas

Detector portatil

il
Evite problemas de degradagéo e redugo de vida Gtil por falha na isolagéo

0 PDS permite deteccao on-line de descargas parciais em equipamentos e acessérios de cabos subterraneos
com propasito de manutengéo e sequranga. £ a ferramenta perfeita para programas de manutengéo preventiva
de alta tensan.

Indicagéo dudio-visual do nivel apresentado

Faixa de intensidade 0-54dB
Sensibilidade: 100 a 25.000pC

Alimentagéo: 4 baterias AA

Localiza Descarga Parcial em> > »> >

>Emendas de cabo (XLPE/ EPR)
»Dispositivos de chaveamento
>[otovelos

»>Terminagén de cabos, etc

1 o I~

‘ Aplicagges.......

1-Lontrole de qualidade de equipamentos de média/alta tenséo em linha de produgéo
(transformadores, equipamentos de manobraetc.)

»Controle de qualidade deisoladores durante a instalagéo ou reparo de redes subterraneas
(emendas, cotovelos, etc)

»Acompanhamento online do processo de envelhecimento daisolagdo de componentes criticos
(transformadores, equipamentos de manobras, emendas, etc.)

»Procedimento de seguranga antes de executar trabalhos sob carga.
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Software opcional

B —
e

“u o i
WWW.EOm g__ng-:_-r.‘éfg O

Sistema Partéti de Diagndstico e Registradar de Descargas Parciis

Mo, XOP-{

0 XPD Il & um equipamento portétil para medigéo de descarga parcial online, fabrica ou laboratério
(off-line). O XDPIl pode ser usado em conformidade a IEC B0Z70. Registra medigies de descargas
parciais para anlise em PC e posterior diagndstico usando software opcional. Utilizando acessarios
apropriados, o XDPIl pode ser utilizados em diversas aplicages.

ES.COM.b

=
~
-0



== _____?__;

— RE‘g“listradur paraRede Suhterranea

woo® Mod Amcorder UB

Projetado para registrar corrente em redes subterraneas de até 63KV e 2000A com 1% de
precisao. Miltiplas unidades podem ser sincronizadas para registrar dados de forma precisa.

AMCORDER LG

Projetado para uso em circuitos subterrdneos

Fixado firmemente abaixo do cotovelo

Submersivel

Instalado nas redes por alguns minutos ou mais de 30 dias

Rapido download para anlise do perfil de carga / equilibrio de carga
Visualiza. Gera gréaficos e exporta dados registrados através do Softlink.

ESPECIFICAGOES

» Faixa de (peragdo: = Peso: 820 gramas

= [lasse de Tenséo: até BIKV = Dimensdes: 22.3x13,7x4,5cm

= Corrente: | a 1000A ® Abertura do sensor: até B.30cm

* Resolugdo: 0IA (faixa 0-394) = Temperatura Operagdo: -20 a 60°C

= Resolugéo: 1A (faixa 100-1000A) = Construgéo: molde de uretano resistente contra choque
= Precisdn: % +2 digitos = Conexdo: vara de manobra ( ndo inclusa)

= Frequéncia: G0Hz = Alimentagéo: bateria de 9V

Com Amcorder UG, engenheiros e planejadores do sistema séo capazes de adquirir dados
efetivos ao longo do tempo para tomar decisies precisas para equilibrio de cargas.
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_,-! 3 < PRECISAD
L!f : = CONFIABILIDADE
BA4-32 ¥Td ia | mCETTEETESE S FACIL DE USAR
fﬁ - Operagdes com uma méo localizam rapidamente, fornecendo indicagao visual e audivel de objetos ferrosos

gté S metros abaixo daterra.

- E o novo XT seque a tradigéo de robustez e confiabilidade.
= Um localizador magnético que com uma dnica operagéo manual muda seu jeito de trabalhar no campo

@ (peragdo Manual.

@ [Iperacgdo nos dois Modos: Estendido e Retraido.
© Controle digital de volume e sensibilidade.

D Indicador de bateria em ambos modelos.

= [ XTd sdo seus olhos e ouvidos embaixo da terra
- Detecta campos magnéticos de todos objetos ferromagnéticos:
- cilindros de ago
- caixas de vélvulas

- tanques sépticos Holster incluso
- tubulagdes de ferro d Model

- explosivos, etc = XTd MODEL: com ganho de LCD e display com sinal
- Detecgéo de até o metros abaixo da superficie. de bateria forga e polaridade.

Fane de ouvido opcianal

ESPECIFICAGOES GA- 92 XTd

SADA:

- AUDID: aumento de sinais em frequéncia com ittersidade , do carmpo gradient e,

- FREDUENCIA INATIVA: 10Hz

- VISUAL: expansio do gréfico de barras indica a polaridad e (positiva ou neqgativa e sinal deintensidade redativa,
INDICADOR DE BATERIA LCD 4 - segmentos

GANHO: controle continuo, com escala indicada por LCD & seqmentos emcads quarto de wlta, L 040, M O4- 1480 H 64-340 0 E40-FILL.
VOLUME: controle continuo

ALIMENTAGAD: fornecido por uma bateria 9%

DURAGAD DA BATERIA: 24 horas (uso intermitent &)

TEMPERATURA DE DPERAGAD: -25°C a GO

COMPRIMENTD DE RESISTENCIA A AGUA: 79 cm {quando e stendida)
COMPRIMENTO TOTAL: Unidade estendida: 66 cm ./ Unidade retrada:39 cm
AFASTAMENTO NOMINAL DO SENSOR: 74 crm

PESD: Aproximadamente || kg

CONSTRUGAD: ABS de alto impacto, com espessura de Smm.
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GA-32XTd em uso:

Munigies ndo deflagradas

Caixa de valvula Tambores de ago

—Tubasode ferre fundide

=~ www.eomereialgoncalves.e



|deal na Localizagéo de:

= Cabos elétricos
= Dutos agua / gés
= [abos telefanicos
= Fibra dtica

= = Facil (peragéo:

: Simples operagdo com uma so méao, através de Z boties.
Tracemaster = Versati: - -
Encontra linhas de fibra dtica, cabos de TV, linhas de energia AE B tuhulagu&s de gas e dgua

= Lonfigvel e Livre de Problemas:
Nao & requerida calibragao periddica, como a maioria dos localizadores de tubulagies

CARACTERISTICAS

4 frequéncias ativas: baixa, média, alta e extra-alta.

Monitora e controla o transmissor remotamente do receptor via link RF.
Detecgén passiva de al/B0hz.

| botén de medigéo de profundidade.

Display com leitura digital.

Display LCD com indicagdes a esquerda, direita e no centro, bem como status de bateria do transmissor e do receptor. S
Leve e facil de usar.

DSP (processamento digital de sinal) na qual sdn processadas facimente comn as novas caracteristicas san
desenvolvidas.

< Caracterfsticas comuns entre o Transmlssur e o Receptor
Frequéncia de Link RF:

Banda ISM (302 MHz a 928 Mhz)
Escala de Link RF:

Linha de mira, ou melhor, (nominal).

= Transmissor .
Tensao de Operagéo: 12V (8 baterias alcalinas "AA") Transmissor
Duragéo da Bateria: B0 horas (baterias alcalinas, uso intermitente)
Pesao: 4 kg (bateria inclusa)

Temperatura de Operagéo: -20°C a 70°C

Tensdo de Operagio: 17V (8 baterias alcalinas "AA")
Duracéo da Bateria: Gl horas (baterias alcalinas,
uso intermitente)

Saida de Audio: 10HZ - 3000HZ determinados pela

Dimensaes Totais: 33cm x 26cm x15cm intensidade do sinal, 0-70 dB SPL (nivel de presséo

Frequéncias de Operagéo: a75HZ, BkHz, 82kHz e 45akHz. do som), volume controlado.

Saida de Energia: (modo condutiva) Maximo de | W em 82kHz e 455kHz (FCC limitado) EESU: 1.7 kg (bateria inclusa)

Tipico 2.0W em 875Hz e BkHz. \éo é“a‘;355§r iemperatura de Operagéo: -20°C a 70°C

Modos de Operagéo: configura’ Dimensaes Totais: (7acm x 12.7cm x 9.6cm

Condutivo: todas as frequencias “a“sm\ss“\‘ Capacidade de Profundidade Méaxima: 7.0m em a7a HZ,

Barras Indutivas (opcional): 8kHz, B2kHz e 455kHz. BkHz, 82 kHz e passivo.

Indutivo: 82kHz, e 455kHz. Sensores: pico e nulo (575 HZ, BkHz, 82 kHz e passivo).
Somente Pico (455kHz)

Acessdrios OPCIONAIS:

Acessdrios Fornecidos com o TRACEMASTER:

Transmissor (case IP) e Receptor (estojo de nylon)
Estaca de aterramento.

Cabo condutivo com canector montada
Baterias.
Manual de operagéo.

Garras indutivas - Trés tipos de garras indutivas 3".0" e 7"
Garras condutivas grandes e robustas

Garras condutivas pequenas e robustas

Garra condutiva tipo jacaré

Cabo de extensao (carretel de 70m)

Carregador veicular

Haste de aterramento especial com martelo para superficies
duras e asfalto

Sonda a7 Hz
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__—oistemas lizagao de falhas
~——— _ pmeabos sﬁﬁtﬁ*ﬁn&u& Ty ==

Gerador de impulso de 24KV end _:_-::_1—;---*1__---;

< Para localizagao de falhas em cabos de baixa e média tensao.
2t equipado com trés niveis de impulso selecionaveis para uso em redes de cabos com baixa tenséo
nominal.

A energia méxima de 1000, esté
disponivel nos trés niveis B, 12 e 24KV

2 Facilde transportar.

2 Interruptor para selecdo do modo de operagéo e niveis de tenséo -6, 0-12, 0-24KV.

2 Descarga automatica do cabo sob teste e do sistema.

2 Taxa de impulso continuo ajustavel e modo de disparo dnico.

2 Meétodo de pré-localizagan integrado baseado na técnica ART (método de reflexdo doarco).

PS 6/12/24-1

. Tenséo: 25
Unidade de teste DC vt
2 Lomaleitura dos valores de tenséo de saida, e corrente de

vazamento, é possivel a avaliagéo da estabilidade da tenséo
e capacidade de isolagéo dos cabos.

2 Timer (tempo de teste ajustavel)
2 Dispositivo de descarga interno

< Tenséo de saida estabilizada, continuamente ajustavel

2 Medigao de tenséo direta da saida de alta tenséo Outras versges disponivels:
2 Tres faixas de corrente de medigéo (0,2 / auto / 2 mA). - PBT 50-06: S0LV-GmA - PGT 80-D5: B0 kY - 5 mA

= PGT fi0-D4: 10 kY - 4 mA - PGT 120-D3: 120 kV - 3 mA

PET 25-015

=T

E Vans com Sistema de Teste em Gabos Subterraneos

= ; Para a localizagdn exata da falha, testes em cabos e diagndsticos em redes de baixa, média e
E alta tensao.

=

= Dais sistemas disponfveis:

E Conexio Impulso Teste

LinhaM Mono ou Trifésico 0a 24 kV/1000J 40 kV DC
Linha R Mono ou Trifasico 0 a 32 kV/2000J 80 kV DC

2 Método de pré-localizagao: direto TOR com cabo de baixa ou alta tenséo
2 Meétodo de reflexdo de arco (ART) de  impulso e burning

2 Corrente de impulso

2 Teste de falhas nos revestimentos dos fios

< Rastreamento de cabos

2 Testes VLF 0.1 Hz

lirns{Equipementos da |t

Refletdmetro mod. TDR Microfone de solo Sistema de teste em cabos

InterCable

FOS R-Line
’.‘._’__,..--' A
Kamphune :

Identificador de cabos




Analisador-de Enrolamento de Motores

Projetado e construido com componentes digitais de confianga. Robusto-e configvel.

0 iTIG & um completo analisador de enrolamento “all in

. one". Sua principal fungdo & detectar de forma sequra

isolagies fracas ou instéveis em niveis de tensdo muito

abaixo ao que os "motores” sdo projetados para

suportar.

V& [Jessaforma, consegue antecipar/identificar problemas
“. antes da parada deste motor/gerador.

Mod. iTIG
Potenciais Usuérios

>Usinas de Geragao de Energia
>Fabricantes de Motores e Geradores Elétricos

»>Plantas [ndustriais

Realiza os seguintes Ensaios:

»Centros de Reparo

>Teste Megohmetro DC »Teste de Indice de Polarizagdo: »>Concessionarias de agua /Esgoto
»Teste Hipot DO >Teste de Absorgéo Dielétrica >Ferrovias
>Surge Test >Teste de Formato da bobina

»Teste de Barras em Rotores >Teste de Armadura (Rotor DC)

Especificagies:
Surge Test
= Tensdo maxima: [Z KV
» [orrente méaxima: aooa
® Pulso de energia méximo: 28 Joules
Hipot DC / Megohm
® Tensdo maxima: 12 KV
= Corrente maxima: 3 mA Opcional Power Pack
® Faixa de correrte de fuga: 0.0 - 2000uA E
» Jisparo de sobrecorrente: amh 1 - _
» Faixa de resisténcia: 200 ke a 1000 Mo EE:;:ITJ::thPSI] Espectfioagfis Standard:

= Tensdo de entrada:

120 Vac ou 220-240 Vac, a0 ou BOHz

Tensédo méaxima: 30 KV

= Potencia: 60D Watts Corrente maxima: 2,000 A
= Peso: 75kg Pulso de energia maximo: 18 Joules
s imensies: alx 22 xall cm

Acessérios Opcionais:
Testador de Armadura ATF-I1.

Pedal F3-TIG.

Unidade de Poténcia PP 15, 24 ou 30KV de até I8J.

Software de comunicagdo CapturePro, via cabo USE e ——
Com CLAMP em teste de barra 1116 e Power Pack com ATF-Il

(Somente para iTIG-D).

Hipot DC / Megohm
Tenséo méaxima: 30 KV
Corrente méaxima: 0 mA

Maleta de Transporte

www.comereialgoncalves.com.br

33



sisténcia de Aterramento

0 kit de campo Groundflex inclui o adaptador GroundFlex 3474 e o medidor de resisténcia
de aterramento G472,

£ o anico medidor no mercado capaz de testar resisténcia de cada "perna” de torre de
transmissdo de forma individual, assim coma a resisténcia total sem desconectar fio
terra aéreo - isto possibilita uma tremenda economia de tempo e dinheiro, sem
mencionar uma significativa melhora em termos de seguranca.

Este sistema testa a corrente de fuga que circula em cada "perna” de torre e analisa o
sistema de aterramento quanto ao comportamento da frequéncia. Devido a sua
particular faixa de medigao extendida (até  kHz), & possivel avaliar o comportamento do
sistema de aterramento no evento de uma descarga atmosférica.

Multifungfio

>Todos os tipos de medigdo de resisténcia de aterramento e medigéo de aterramento em torres
de transmisséo de energia (opgao B474)

> Resistividade (método Werner e Schumberger)
> Acoplamento de terra
> Medigéo de terra

> Medigéo de potencial de terra

» Continuidade / Resisténcia

Alta Performance!
> Possibilidade de analisar o comportamento da frequéncia do sistema de aterramento (41Hz a 9KHz)

> Amplafaixa de medigao para dtima resolugéo

> RejeigAo de tensies deinterferéncia de até B0 Vpeak.

> [alculo automatico do coeficiente de acoplamento de terra e resistividade
> Medigdo e analise de aterramento do “perna” da torre.

> Armazenamento de resultados
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4----E o dnico medidor no mercado capaz de testar resisténcia de
cada "perna” de torre de transmisséo de forma individual.
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Trammissio
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~ Microhmimetro-para linha viva——

Uma inovagéo para linhas de transmisséo

0 microohmimetro DHMSTIK é designado para ser anexado diretamente a uma linha energizada de alta tenséo e ler o
valor de resisténciaem micro-ohms de um conector, emenda ou chave.
Em |0 sequndos, o instrumento pode ser removido da linha e os valores de corrente e resisténcia sdo apresentados no

display LCD.

*Vara de manobra néo inclusa

Ohmstik Plus

[ Dhmstik fornece a certeza sobre a condigdo
das emendas da linha de transmisséo.

Na foto um operador aplicando o "ohmstik"
sob tensdo de 220kV. enquanto esté suspenso

Caracteristicas Mecanicas > > > > »>»> por um heliespters.
Tamanho da abertura da Garra: Faixa de Operagéo:

Modelo 8-087 - Garra Padréo de B.35cm Classe df- tensao : a00kV

Modelo 8-084 - Garra Padrao de 9.38cm Operaggo: i g )

Frequéncia: B0 ou 50 Hz Controle : Operagao por um dnico boto

Medican - Leitura comparativ Eletrodo : elemento isolado para ser fixado ao instrumento
C td .'| IEDEA PR Faixa de Operagao: -20 a +60 C
orrente : |- Display: Duas linhas , tipo LCD

Nodaln A-082

Resistencia de contato : 3-2000p Revestimento : molde em uretano resistente a choque e a prova d'agua

Resolugao: Adaptador universal (Vara de manobra néo é fornecida)
Corrente: [0a39A;01A Bateria : 3 volt alcalina

Corrente : 100-1400A; 1A Peso:

Resisténcia de contato : 1-399 ; | microohm Modelo 8-082 - 1.37Kg

Resisténcia de contato : 1000-2500; {.Omilichm  Modelo 8-084 - 1.7IKg

Preciséo:

Corrente : = % | Amp Modelo 8-084
Resisténcia absoluta : = 2% +7p0

Repetibilidade da resisténcia: £ (% +2u0

(Nota: Preciséo & diminuida se a corrente for inferior a 15 amperes)

Aplicagao> »>»>»>»

|- Medir e avaliar emendas de condutares de transmissaa e distribuigao. |
-Verificar a resisténcia de fechamento de chaves normalmente abertos.

- Verificar Taps e Jumpers para a confiabilidade da conexao. :

I - Indicar o envelhecimento das conexies. Al |
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1> Diagnastico precoce de falha em emendas I
I» Alta confiabilidade I
I» Medig#o direta por contato I
1> Prético, compacto de faci
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Até e
| Tera-ohm

Projetado para checar e calibrar testadores de isolagio em tensdes até al00V DC, as
décadas de altaresisténcia da Tinsley fornecem até 3 décadas de resolugan.

A escala total de cobertura é de | ko a LI |1Dka usando os resistores especialmente
selecionados e as chaves da alta qualidade montados em um painel de facil leitura.

Estas décadas resistivas estéo inseridas numa robusta maleta de poliestireno reforgada
com tampas e algas de transporte, proporcionando solugdo ideal para uso no campo ou
laboratdrio na calibragio de testadores de isolago de alta resisténcia.

Caixa de Calibragio com 9 décadas para checagem de testadores de isolagéo de altas
resisténcias, com grande preciséo, e tensdo méaxima de saida de 5.000Vcc.

> § Décadas

> Faixa de medigo: Ik ohm a | Tera-ohm

> Resolugso: Tk ohm

> Tenséo de até 5.000Vcc
> [aixa Reforgada para uso em campo ou [aboratdrio §
> Portatil - Peso: 8.8 kg

> Dimenstes 46cm x 38cm x 16em

> Acessarios: A4720-110 - Pontas de provas

Descrigéo Acessdrios> > > > > >
A4720-110: pontas de prova da alta tensdo com plugs apropriados em uma de
suas extremidade para a conexdo a década.

4720  Valor Preciséio Potencia  Tenséo  Coeficiente de
Década Max Max Temperatura
47202 | 0 x ke +[.1% [Watt 0 +lappm/°C
Z 0 xlOke +[.1% [Watt all +lappm/°C
3 0 xI00ke =% [Watt lall +lappm/°C
4720.3 4 0x Mo 1% [Watt 300 +Jappm/°C
a 0 x 10Ma +[.15% [Watt all +allppm/°C
b [0 x [00Ma +|.0% 2.3Watt 1,000 +|00ppm/°C
472001 1 0xlGa +|.0% 3, aWatt 0,000 +|00ppm/°C
8 [0 x 106G +] % 3, aWatt 0,000 +|00ppm/°C
g ax 100Ga* +4 1% [.SWatt 0,000 +7 000ppm/°C

Nota * Esta década é estendida até 10 x 100G somente para modelo 4720.4

p—— o a5 -, -
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A década de alta tensdo modelo 4721 & projetada pf;;?n_ﬁa_nagem B EﬂI'IT_I;aU de meguhmetrus
sob tensio de até a000Vcc.

A faixa total cobre de | ko a ITeraq usando resistores especialmente selecionados e uma
chave de alta qualidade montada sobre o painel de [eitura

A caixa de Resisténcia estd inserida num case robusto com alga para transporte,
proporcionando uma solugdo ideal para calibragéo de megohmetros de alta resisténcia on-
site ou no laboratdrio.

(instrumento pode ser fornecido com certificado de calibragéo elaborado pelo laboratdrio de
calibragao da Tinsley.

Ate
| Tera-ohm

47 Caracterfsticas > > > > >»>

I > Calibragéo de Megahmetros

s Faixa de K a TG
I »Tensan até o,000Vce

Especificactes

AJUSTES DACHAVE  TENSAD MAX Vec  PRECISAD COEFICIENTE DE TEMPERATURA

ko 20V [1.1% [5 ppm/deg. C.

10kQ TaV +[.1% [5 ppm/deg. L.

100k 200V +[1.1% [5 ppm/deg. C.

IMQ a00v +[.1% 20 ppm/deg. L.

MQ 2000V +[.1% a0 ppm/deg.C.

[0OMQ S000v +|% 100 ppm/deg. C.

16Q aaaov +|% 100 ppm/deg. C.

106Q a00ov +|% 100 ppm/deg. C.

100G a000ov +7% 2000 ppm/deg. L.

[e! a00ov +7% 2000 ppm/deg. L.

Circuito aberto a00ov -

Faixa Completa lkQ a ITQ em |0 passos com circuito aberto na décima primeira posigéo 'E

Precisao estabelecida sob 20°C <I°C ; 10 a50% UR g

Aterramento Terminal de aterramento no painel de leitura. ]

Conexiies Plugs blindados tipo plug-in com cabo blindado de | metro E

Dimensies Aproximadamente 220 x 10 x 30 mm ;

Peso Liquido Aproximadamente 0.8kg =

Fornecido com cabos de teste de | metro de Eumprimentum___ — E
/ ____,--"" D :L:'"““H-u S _-h--q\:"%x_‘q_& %

._____www cﬂmerclf:flaunca’rves |::|:rm43r- S——
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Décadas resistivas de orecisdo e

A série IX74 de décadas de resisténcia possuem alta exatidao e seis seletores estaveis. Ha 4 versies nesta série com uma resisténcia maxima de
LI €. A série ZX83 possui outras duas décadas que estendem a escala da resisténcia a 11,11, 100Q

Os elementos resistivos séo ndo-indutivos de alta qualidade, usam um fio de resisténcia, especialmente selecionado. Cada elemento resistivo é
tratado com aquecimento e submetido a um processo de envelhecimento controlado para produzir uma estabilidade muito mais elevada e também
um baixo coeficiente de temperatura.

As chaves séo da mais alta qualidade com contatos de baixa pressdo para longa vida itil e confiabilidade. Cada década é fabricada usando
construgéo totalmente compacta para operagéo livre de manutengéo. Estas décadas estao em caixas robustas de metal com alga de transporte.

0 modelo ZX74 muito popular tem a década mais baixa com etapas de ImQ. Isto & particularmente Gtil para Simulagéo de Termametro
de Resisténcia e Pontes de Resisténcia. Todos os modelos tém um terminal extra conectado a tela eletrostatica que pode ser

requerida nas aplicagdes AC.

Tipp  Resisténcia Seletores disponiveis (NA = nao disponivel)
total =
XioMQ  XIMQ XIDDKQ XIDKQ  XIKQ  XIDOQ Xi0Q Xio X0l X0.0k: X000% ‘7
IX74 111210 +00% 000 =005% 0% 2%  +5%
IXTa (LI 000% 000% «00% +<005% +05% +5%
IX76 [0 000 000% +000% «002% =<0/% +|%
IX71 LMo 100% «005% =<000% =+005%  =01% +[%
IX83 [LAN10 +005% =<000% =005% =005% +005% +005%
IX84 11111100 0% «005% =«005% =«000% +005% =005%

A série ZX90 de décadas de resisténcia € composta por 10 instrumentos que
cobrem uma faixa de resisténcia de até LILIIE com instrumentos
disponiveisem4, 5. B e 7 decadas.

Estesinstrumentos possuem baixo custo, alta qualidade e caracteristicas de
precisdo atraves de chaves de baixa resisténcia de contato.

0 conjunto de década esta inserido numa caixa robusta de metal que os
protege contra poeira.

Serie X-90
Faixa do interruptor X xin xi0® xioo i xi @ x0.01 Dimensiies Peso
Tipo Nimern  Resisténcia Exatidsn (mm) (kg)
de Total (3) (desembalado)
Décadas

X80 4 [N (1% 5% +7% % 200x95x34 085

a 4 ILI0.0 (1% (1% (1% 5% 200x95x34 083
= a2 a (NN (1% (1% 5% 7% % 24080:84 1.0
=
E JAGK] a 1.0 1% (1% (1% +13% +)% 24080x84 1.0
E Qa4 a .0 1% 1% (1% (1% 1% 24080:84 (i
% X35 B (AN (1% (1% (1% 5% +% % 784x80x834 115
E 16 ] {10 1% 1% 1% (1% +15% +)% 284x80x84 1.25
; IXg7 B 100 7% 1% (1% (1% (1% 5% 784x30x34 1.25
= a8 I IRIN 1% (1% (1% (1% 5% +% +% 327x80x84 .33
=]
E a3 7 LALILD 7% 1% (1% (1% (1% 5% % 327x80x84 .33
a - -
= : :
=T
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Aintrodugéo destes Resistores foi adotada pelos principais Iahuraturms namunals e por padrﬁEs mdustm&rs i
por possuirem uma excepcional estabilidade. Testes mostraram que T resmtnres “deste-tipa-sa0-estaveis-
dentro de | ppm sobre um periodo de dez anos.

Modeloab83A  Valores:1, 10, 25 e 100 Ohms
Modelo 06858 Valores: 1.000 e 10.000 Ohms
Exatidao 3 ppm para valores padries
Ajuste de exatiddo =20 ppm
Estabilidade 2 ppm / ano

Construgéo Elemento - livee de deformagéo, imerso em dleo seco
5585 Painel - Baguelite de alta qualidade com insergies PTFE
Resistores padréo de alto valor de resisténcia Maodeln 5B15

0 Resistor modelo 5615 possuium alto valor de resisténcia, sdo de aparéncia similar & série dos tipos

ab85/5686, mas com um valor de resisténcia mais elevado. Valor _Exatidéo Temperafira CosfiGientz

o . . : : |00k +/-0,005% [Oppm

(s elementos de resisténcia s&o especialmente enrolados sem esforgo/tenséo a partir de uma liga
de resisténcia de precisao. Mo +/-0.005% 20ppm
[OMo  +/-0,005% 20ppm

Resistores padréo de baixa resisténcia (ab86)

Estes resistores de quatro-terminais séo para uso em corrente continua e tém trés valores nominais: 0,001; 0.01 e 0.1 chms. So selados em
caixas de agoinoxidavel, cheios de dlea.

Estes resistores séo apropriados para resfriamento a ar, ou para uso em dispositivo de temperatura controlada, ou, ainda, para banho de dleo,

para uma maior estabilidade. MUdBIU EEBE

Valor 0.00( Ohm 0,01 Ohm 0.1 Dhm
Limite de erro 0.02% 0.00% 0.002%
Exatidao de calibragao B0ppm S0ppm [Oppm
Dissipagdo maxima 0.1 watts 1.0 watts 1.0 watts
Dissipagdo recomendada 10 mili-watts 10 mili-watts 10 mili-watts
Temperatura coeficiente de resistenciaa20°C ~ Slppm/®  +/-10ppm/°C  +/- 10 ppm/°C
Caracteristicas de carga apropriada 100 ppm /Watt ~ 20ppm / Watt 20 ppm / Watt

Caracteristicas AC de all Hz all ppm all ppm all ppm

Resistores padrées de precisao ndo-indutivos

Estes Padries de Resisténcia séo projetados para uso

com correntes alternadas nas frequéncias de rede. 1659-1682-3il ﬁ i
Sao igualmente apropriados para o uso em DC a | kHz

(s resistores sdo construidos em recipientes Tipo R(Q) 1(A) . L/R W (cheio de

cilindricos em metal, a imersdo em dleo assequra a tlen)
K;Ifﬂml;;d;;ﬂ %Ztigp:rgtl]w;atts sdo refrigeradas e (BC L U Dl E il fr mani
possuem um agitador mecénico operado a méo. :Eggﬁ Iﬁl]ul]ul]u HEME ggg :i:g 5 :H :; m:gﬁ::
As unidades de 200 watts sdo refrigeradas a 4gua e séo 850 | 700 I].22 I].I]Z WE 0 - =
fornecidas com um tambor, que agita mecanicamente o E5a H i I].S I].I]Z WL 0 o el
”L'E“' BS36 10 0 00 Ixin® 0 ar manual
BQENdA>>>>0orososesesrssssss BSF 5 4 0@ 1t 0 ar manual g
»>"R" Resiténcia Nominal (chms) em 20°C. IB59 F 7 i 0w Ixin® 0 ar manual =2
> "[" Corremte em Amps 658D | 30 002 1xID® i0 ar manual E
> "n" Erro maximo de resistencia em percentual da 1658 C 1k} 45 0.03  IxID® 0 ar manual =
resisténcia nominal para qualquer corrente da faixa |659 B 02 70 003  IxID® 0 ar manual =
determinada. I682 F 02 12 003  IxID® al ar manual ?_:
> "W" Potencia em Watt (capacidade de sobrecargaporndo  [G82E 0l 77 003  IxID® all ar manual =
mais de [0 minutos & 20%) quando imerso em dlea. 1682 D 0.05 30 003  IxiD® al ar manual a
> "[" Método de resfriamento (2 galdes/min. para minimo 1682 C 0.02 all 003 1xin® a0 ar manual E
resfriamento da 4gua) 3T 0.02 00—l 200 dgua  motor E
>'S" Método de agitagan mecanica (haste a ser rotacionada ~ MIB 001 40 005 3xi0° 200 dgua _motor E
aproximadamente |. I]I]I]rpm) Mutnr 240V - 50Hz _Slll ~ (005 ZI][I 0. 0o 3xi0” V4 - ZI]I] _ agua motor.
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Mais de IU.U00 empresas satisteitas com os
nossos servigos de Assisténcia [écnica

C
COMERCIAL GONCALVES

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA

Rua Deocleciana, 77 - Ponte Pequena

Cep: 01106-030 - S3o Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 3229-4044 - Fax: (11) 3227-6127
vendas@comercialgoncalves.com.br

Fotos meramente ilustrativas. Especificagies técnicas sujeitas a alteragéo técnica sem aviso prévio. Este catélogo ndo & um documento contratual. CAT100401
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